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FICHA TECNICA (TDS)

Ultramid® TG3S

Fabricante

Carga/Filler

BASF Leuna Catedoria
GmbH 9
15% Fibra d

o ribra de Estado

vidrio

I Descripcion del Producto

Nylon 6

En Stock - Listo para
exportar

Ultramid TG3S es un compuesto PA6 para moldeo por inyeccién, reforzado con
15% de fibra de vidrio, estabilizado al calor y modificado al impacto, desarrollado
para aplicaciones que requieren mayor tenacidad junto con un equilibrio de
resistencia, rigidez, excelente moldeabilidad y estética superficial. Aplicaciones:
generalmente se recomienda para aplicaciones como herrajes para ventanas,
ruedas de sillas de ruedas, ruedas de bicicletas, carcasas de herramientas
eléctricas, abrazaderas para mangueras, clips y sujetadores.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad

Tarjeta Amarilla UL

Carga / Refuerzo

Aditivo

Caracteristicas
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Sistema Métrico

E36632-231204

Fibra de vidrio, 15% de
relleno por peso

estabilizador térmico
Modificador de impacto

Buena Moldeabilidad
Buena Rigidez

Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en-na Método
Imperial
Buena Resistencia -
Buena Tenacidad -
Estabilizado térmicamente -
Modificado por impacto -
Apariencia Superficial -
Agradable
Usos Sujetadores -
Carcasas -
Herramientas de Potencia/ -
Otras -
Ruedas
Certificaciones de EC 1907/2006 (REACH) -
organismos
Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS -
Formas Pellets -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.21 g/cm3 - ISO 1183
Mecanico
Propiedad S|?te-ma S|sten.1a Método
Métrico Imperial
Esfuerzo a la traccidon 90.0 MPa 13053.42 psi 1SO
527-2
Deformacion a la traccion 3.5% - 150
527-2
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Mecanico

Propiedad

Modulo de flexion

Sistema
Métrico

4390 MPa

Resistencia al impacto Charpy con 13 kJ/m?

entalla

Resistencia al impacto Izod con

entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion
térmica

Temperatura de fusion (DSC)

RTI Eléctrico

RTI Impacto

RTI Resistencia

Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad

Clasificacion de inflamabilidad
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5.4 kJ/m?
17 kJ/m?

Sistema
Métrico

180 °C

220 °C

65.0 °C
65.0 °C
65.0 °C

65.0 °C
65.0 °C
65.0 °C

65.0 °C
65.0 °C
65.0 °C

Sistema Métrico

Sistema
Imperial

636716.82 psi

6.19 ft-Ib/in2

2.57 ftIb/in2
8.09 ft:Ib/in2

Sistema
Imperial

356.0 °F

428.0 °F

149.0 °F
149.0 °F
149.0 °F

149.0 °F
149.0 °F
149.0 °F

149.0 °F
149.0 °F
149.0 °F

Sistema Imperial

Método

ISO 178

ISO 179

ISO 180

Método

ISO 75-2/
A

ISO 3146

UL 746

UL 746

UL 746

Método

UL 94



Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de secado
Tiempo de secado

Humedad maxima sugerida
Temperatura trasera
Temperatura media
Temperatura frontal
Temperatura de boquilla
Temperatura de procesamiento
(fusion)

Temperatura del molde

Presion de inyeccion

Velocidad de inyeccion
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Sistema Métrico

HB
HB
HB

Sistema
Métrico

80.0 °C
2.0to 4.0 hr
0.080 %

245 to 275 °C
260 to 285 °C
270 to 295 °C
270 to 295 °C

270 to 295 °C

80.0 to 95.0
°C

3.50to 12.5
MPa

Rapido

Sistema Imperial Método

Sistema Imperial Método

176.0 °F

473.0 -527.0 °F
500.0 - 545.0 °F
518.0 - 563.0 °F
518.0 - 563.0 °F

518.0 - 563.0 °F
176.0 - 203.0 °F

507.63 - 1812.98
psi



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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