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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Ultramid® T KR 4355 G8 FC

BK23262

Fabricante
BASF Leuna

GmbH
Categoría Nylon 6/6T

Carga/Filler
40% Fibra de

vidrio
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Las calidades BASF Ultramid® FC (Contacto con Alimentos) permiten a la industria

desarrollar productos para aplicaciones de contacto con alimentos que cumplen

con múltiples regulaciones regionales de contacto con alimentos, incluyendo FDA,

Regulación Europea de Contacto con Alimentos (UE) Nr. 11/2011 y GMP (CE)

n°2023/2006. También pueden estar disponibles otras conformidades de contacto

con alimentos. Por favor, contacte a su representante local o a seguridad de

plásticos (Correo electrónico: plastics.safety@basf.com, Fax: +49 621-60-93253). 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Material reforzado con fibra de

vidrio, 40% relleno por peso 

- - 

Características Cumplimiento de exposición

alimentaria 

- - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aplicaciones alimentarias no

específicas 

- - 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) 

EC 2023/2006 

FDA Exposición Alimentaria, No

Clasificada 

Contacto alimentario europeo, no

clasificado 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Negro - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.50 g/cm³ - ISO 1183 

Contracción de moldeo

0.90 % 

0.30 % 

0.45 % 

- 

- 

- 

- 

ISO 294-4

ISO 294-4

ISO 294-4

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura máxima de

funcionamiento

260 °C 500.0 °F - 

Temperatura de deflexión térmica 250 °C 482.0 °F ISO 75-2/A 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de fusión 294 °C 561.2 °F ISO

11357-3 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Velocidad del tornillo mm/sec - - 

Temperatura de secado 110 °C 230.0 °F - 

Tiempo de secado 8.0 hr - - 

Humedad máxima sugerida 0.15 % - - 

Temperatura del tolva 80.0 °C 176.0 °F - 

Temperatura trasera 300 °C 572.0 °F - 

Temperatura media 310 °C 590.0 °F - 

Temperatura frontal 320 °C 608.0 °F - 

Temperatura de boquilla 320 °C 608.0 °F - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura del molde °C - - 

Desconocido - - 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 13500 MPa 1958013.0 psi ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción 230 MPa 33358.74 psi ISO 527-2 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Deformación a la tracción 2.5 % - ISO 527-2 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

9.0 kJ/m² 4.28 ft·lb/in² ISO

179/1eA 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

80 kJ/m² 38.06 ft·lb/in² ISO

179/1eU 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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