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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ultradur® B 4300 G6

Fabricante
BASF Leuna

GmbH
Categoría PBT

Carga/Filler
30% Fibra de

vidrio
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Ultradur B 4300 G6 es un PBT de fácil flujo para moldeo por inyección con

refuerzo de fibra de vidrio al 30% para piezas rígidas, resistentes y

dimensionalmente estables. Aplicaciones Aplicaciones típicas incluyen brazos de

limpiaparabrisas, placas de circuito impreso, carcasas, consolas, portacontactos y

cubiertas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E36632-531668 

E41871-233778 

- 

- 

-

- 

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio, 30% de relleno

por peso 

- - 

Características Buena estabilidad dimensional 

Buena fluidez 

Buena Tenacidad 

Alta rigidez 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aplicaciones automotrices 

Carcasas 

Placas de Circuito Impreso 

Cubiertas Protectores 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Datos multipunto Módulo de fluencia vs. Tiempo

(ISO 11403-1) 

Estrés Isoacrónico vs.

Deformación (ISO 11403-1) 

Estrés Isotérmico vs.

Deformación (ISO 11403-1) 

Módulo secante vs. Deformación

(ISO 11403-1) 

Módulo de corte vs.

Temperatura (ISO 11403-1) 

Viscosidad vs. Tasa de corte (ISO

11403-2) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.53 g/cm³ - ASTM D792, ISO

1183 

Índice de fluidez de volumen

(MVR)

11.0 cm³/

10min 

- ISO 1133 

Contracción de moldeo -

-
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

0.30 % 

1.1 % 

0.34 % 

- 

- 

- 

- 

ISO 294-4

ISO 294-4 

Absorción de agua

0.40 % 

0.40 % 

0.20 % 

0.20 % 

- 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D570

ISO 62

ASTM D570

ISO 62 

Número de viscosidad

(viscosidad reducida)

102.0 ml/g - ISO 1628 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 10000 MPa 1450380.0 psi ISO 527-2 

Resistencia a la tracción

135 MPa 

204 MPa 

- 

19580.13 psi 

29587.75 psi 

-

ASTM D638, ISO

527-2

ISO 527-2 

Elongación a la tracción 2.5 % - ASTM D638, ISO

527-2 

Módulo de fluencia a la

tracción

7500 MPa 1087785.0 psi ISO 899-1 

Módulo de flexión

8070 MPa 

8800 MPa 

- 

1170456.66

psi 

1276334.4 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 200 MPa 29007.6 psi ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy

con entalla

11 kJ/m² 5.23 ft·lb/in² ISO 179 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al impacto Charpy

sin entalla 74 kJ/m² 

67 kJ/m² 

- 

35.21 ft·lb/in² 

31.88 ft·lb/in² 

ISO 179

-

- 

Impacto Izod con entalla 91 J/m 1.7 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga 220 °C 

210 °C 

215 °C 

- 

428.0 °F 

410.0 °F 

419.0 °F 

-

ASTM D648, ISO

75-2/B

ASTM D648

ISO 75-2/A 

Temperatura de fusión pico 223 °C 433.4 °F ASTM D3418, ISO

3146 

CLTE 2.5E-5 cm/

cm/°C 

- - 

RTI Eléctrico

130 °C 

130 °C 

130 °C 

- 

266.0 °F 

266.0 °F 

266.0 °F 

UL 746

-

-

- 

RTI Impacto

105 °C 

125 °C 

- 

221.0 °F 

257.0 °F 

UL 746

-

- 

RTI Resistencia 140 °C 284.0 °F UL 746 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial - ASTM D257, IEC

60093 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

1.0E+13

ohms 

Resistividad volumétrica

ohms·cm 

ohms·cm 

- 

- 

- 

-

ASTM D257

IEC 60093 

Constante dieléctrica

4.00 

3.80 

- 

- 

- 

IEC 60250

-

- 

Factor de disipación

2.5E-3 

0.017 

- 

- 

- 

IEC 60250

-

- 

Índice de seguimiento

comparativo

375 V - IEC 60112 

Clasificación de

inflamabilidad HB 

HB 

- 

- 

- 

UL 94

-

- 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 100 to 120 °C 212.0 - 248.0 °F - 

Tiempo de secado 4.0 hr - - 

Humedad máxima sugerida 0.040 % - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

250 to 270 °C 482.0 - 518.0 °F - 

Temperatura del molde 60.0 to 100 °C 140.0 - 212.0 °F - 

Presión de inyección 3.50 to 12.5

MPa 

507.63 - 1812.98

psi 

- 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Velocidad de inyección Rápido - - 

Contrapresión MPa - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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