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Ultradur® S 4090 G6 High Speed

BASF Leuna

Fabricante Categoria PBT+ASA
GmbH
. 30% Fibra de En Stock - Listo para
Carga/Filler . Estado
vidrio exportar

I Descripcion del Producto

Grado de moldeo por inyeccién de bajo deformacién y facil flujo con un 30% de
fibras de vidrio para piezas técnicas, para las cuales la estabilidad dimensional es
muy importante (por ejemplo, carcasas, conectores de enchufe y toma).

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

. Método
Imperial

Propiedad Sistema Métrico

Fibra de vidrio, 30% de -
relleno por peso

Carga / Refuerzo

Buena estabilidad -
dimensional -
Buena fluidez -
Baja Deformacion

Caracteristicas

Usos Conectores -
Carcasas -

EC 1907/2006 (REACH) -
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Informacion General

Propiedad

Certificaciones de
organismos

Cumplimiento RoHS

Apariencia

Formas

Método de
procesamiento

ID de resina (ISO 1043)

Fisico

Propiedad

Densidad

Densidad aparente

indice de fluidez de volumen

(MVR)

Contraccion de moldeo

Absorcion de agua
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Sistema Métrico

Cumplimiento RoHS

Negro
Colores Disponibles
Color natural

Pellets

Moldeo por inyeccién

PBT-ASA-GF30

Sistema Métrico

1.48 g/cm3

0.70 to 0.80 g/
cm3

22.0 cm3/10min

0.80 %
0.27 %

0.17 %
0.71 %

0.40 %
0.20 %

Sistema

. Método
Imperial

Sistema

i Método
Imperial

- ISO 1183

- ISO 1133

- ISO
294-4

- ISO 62

ISO 307



Fisico

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en:|a Método
Imperial

Numero de viscosidad 100 cm3/g -
Térmico

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis err-la Método

Métrico Imperial
Temperatura maxima de 170 °C 338.0 °F
servicio
Temperatura de deflexion - -
térmica 215 °C 419.0 °F :28 ;:;i
187 °C 368.6 °F '
Temperatura de fusion 223 °C 433.4 °F IS0
11357-3
Otros
ist ist

Propiedad s'? e-ma Sis err-la Método

Meétrico Imperial
Materiales automotrices (> 1,00 pasado - FMVSS
mm) 302
Informacion de Procesamiento

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en-ia Método
Meétrico Imperial
Velocidad del tornillo mm/sec -
Temperatura de secado 80.0 to 120 °C 176.0 - 248.0
°F

Tiempo de secado 4.0 hr -
Humedad maxima sugerida 0.040 % -
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Informacion de Procesamiento

Sistema Sistema

Propiedad Métrico Imperial Método
Temperatura del tolva 80.0 °C 176.0 °F
Temperatura trasera 260 °C 500.0 °F
Temperatura media 265 °C 509.0 °F
Temperatura frontal 270 °C 518.0 °F
Temperatura de boquilla 270 °C 518.0 °F
Temperatura de procesamiento 250to 275 °C 482.0-527.0
(fusion) °F
Temperatura del molde 60.0 to 100 °C 140.0-212.0
°F
Mecanico
Propiedad Slfte-ma S|sterr-|a Método
Métrico Imperial
Mddulo a la traccién 9600 MPa 1392364.8 psi 150 527-2
Esfuerzo a la traccion 120 MPa 17404.56 psi IS0 527-2
Deformacion a la traccién 2.1 % - ISO 527-2
Resistencia al impacto Charpy con 7.0 kJ/m? 3.33 ft-lb/in? ISO
enta"a 179/1eA
Resistencia al impacto Charpy sin - 1SO
entalla 44 KJ/m? 20.94 ft-lp/inz ~ 179/1eV
50 kJ/m? 23.79 ft-lb/inz

Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sls:te-ma Slsten-la Método

Métrico Imperial
Resistividad superficial 1.0E+14 ohms - IEC 60093
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Eléctrico e Inflamabilidad

st st
Propiedad SI? e-ma Sis err_|a Método
Métrico Imperial
Resistividad volumétrica 1.0E+16 - IEC 60093
ohms-cm
Permitividad relativa - IEC 60250
3.80 - .
3.70 - '
Factor de disipacion - IEC 60250
3.0E-3 - .
0.018 - '
indice de seguimiento 325V - IEC 60112
comparativo
Clasificacion de HB - IEC 60695-11-10,
inflamabilidad -20

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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