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FICHA TECNICA (TDS)

Ultrason® E 2010 G6

. BASF Leuna ,
Fabricante GmbH Categoria
30% Fibra d
Carga/Filler , ° ibra de Estado
vidrio

I Descripcion del Producto

PESU

En Stock - Listo para
exportar

Ultrason E 2010 G6 es un grado PESU para moldeo por inyeccién de viscosidad
media, reforzado con 30% de fibra de vidrio, con alta rigidez y resistencia.
Aplicaciones tipicas incluyen piezas de interruptores automaticos, portalamparas,

escudos térmicos, impulsores y cartuchos de impresora.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Tarjeta Amarilla UL E41871-100525367

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio, 30% de relleno
por peso
Caracteristicas Alta rigidez

Alta resistencia
Viscosidad Media

Usos Partes eléctricas
Piezas de Impresora
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Sistema

i Método
Imperial



Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial
Certificaciones de EC 1907/2006 (REACH) -
organismos
Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS -
Formas Pellets -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Datos multipunto Mddulo de fluencia vs. Tiempo -
(1SO 11403-1) -
Estrés Isoacrénico vs. -
Deformacioén (ISO 11403-1) -
Estrés Isotérmico vs. -
Deformacién (1ISO 11403-1) -
Mdédulo secante vs. Deformacién -
(ISO 11403-1)
Médulo de corte vs. Temperatura
(1SO 11403-1)
Volumen especifico vs
Temperatura (ISO 11403-2)
Viscosidad vs. Tasa de corte (ISO
11403-2)
Fisico
Propiedad Slfte-ma S|sten-|a Método
Metrico Imperial
Densidad 1.59 g/cm3 - ISO 1183
indice de fluidez de volumen 25.0 cm3/ - ISO 1133
(MVR) 10min
Contraccion de moldeo - ISO 294-4
0.58 % - )
0.28 % -

Absorcion de agua
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Fisico

Propiedad

Dureza por indentacion de bola

Mecanico

Propiedad

Maodulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Resistencia al impacto Charpy con
entalla

Resistencia al impacto Charpy sin
entalla

Resistencia al impacto 1zod con
entalla

Térmico
Propiedad
Temperatura de deflexion

térmica
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Sistema
Métrico

1.6 %
0.60 %

224 MPa

Sistema
Métrico

9800 MPa

150 MPa

2.3 %

8.0 kJ/m?
9.5 kJ/m?

60 kj/m?
55 kj/m?

9.5 kJ/m?
10 kJ/m?

Sistema
Métrico

223 °C

Sistema
Imperial

32488.51 psi

Sistema
Imperial

1421372.4 psi

21755.7 psi

3.81 ft:Ib/in?
4.52 ft:Ib/in?

28.55 ftIb/in?
26.17 ft-lb/in?

4.52 ft-Ib/in?
4.76 ft-Ib/in?

Sistema
Imperial

433.4 °F

Método

ISO 62

ISO
2039-1

Método

ISO
527-2

ISO
527-2

ISO
527-2

ISO 179

ISO 179

ISO 180

Método

ISO 75-2/
A



Térmico
Propiedad

CLTE

RTI Eléctrico

RTI Impacto

RTI Resistencia

Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad

Resistividad superficial
Resistividad volumétrica

Rigidez eléctrica

Constante dieléctrica

Factor de disipacion

indice de seguimiento
comparativo

Clasificacion de inflamabilidad
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Sistema
Métrico

1.5E-5 cm/cm/
°C

180 °C
180 °C

180 °C
190 °C

190 °C
190 °C

Sistema
Métrico

ohms

ohms-cm

37 kV/mm

4.30
4.30

2.0E-3
0.010

125V

Sistema
Imperial

356.0 °F
356.0 °F

356.0 °F
374.0 °F

374.0 °F
374.0 °F

Sistema
Imperial

Método

UL 746

UL 746

UL 746

Método

IEC 60093

IEC 60093

IEC
60243-1

IEC 60250

IEC 60250

IEC 60112

UL 94



Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de secado
Tiempo de secado
Humedad maxima sugerida

Temperatura de procesamiento
(fusion)

Temperatura del molde

Presion de inyeccion

Velocidad de inyeccion

Sistema
Métrico

V-0
V-0

Sistema
Métrico

130 to 150 °C
4.0 hr
0.020 %

350 to 390 °C

150 to 190 °C

3.50to 12.5
MPa

Répido

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

266.0 - 302.0 °F

662.0 - 734.0 °F

302.0 - 374.0 °F

507.63 - 1812.98
psi

Método

Método

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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