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Ultrason® E 2020 P SR

. BASF Leuna P
Fabricante GmbH Categoria PESU

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Copos de polietersulfona, por ejemplo, para aplicaciones de membrana,
recubrimientos y modificacidon de resinas, que contienen un minimo del 50% de
grupos OH-terminales. El producto es soluble en N-metil-pirrolidona (NMP) y N,N-
Dimetilacetamida (DMACc). Este tipo no es adecuado para moldeo termoplastico.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

et Sistema i
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial
Usos Aplicaciones de -
recubrimiento -
Membranas -

Modificacidon de Plasticos

Certificaciones de EC 1907/2006 (REACH) -
organismos

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS -
Formas Escamas -
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Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial
ID de resina (1SO 1043) PESU -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad aparente 0.30 g/cm?3 - ISO 60
Absorcion de agua 1.0 % - IS0 62
Numero de viscosidad 59.0 cm3/g - ISO 307
Peso molecular 55000 g/mol - -
Mw/Mn 2.70 - -
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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