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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ultrason® E KR 4113

Fabricante
BASF Leuna

GmbH
Categoría PESU

Carga/Filler
30% Carbono-

Grafito-PTFE
Estado

En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Compuesto basado en PES con un 30% de relleno. El sistema de relleno, una

mezcla de fibras de carbono, grafito y polvo de PTFE, mejora considerablemente

las propiedades tribológicas de Ultrason. Además, este producto tiene un

coeficiente de expansión muy pequeño y baja tendencia a hincharse en aceites

calientes. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Carbono\Grafito\PTFE, 30%

Relleno por Peso 

- - 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Formas Pellets - - 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

ID de resina (ISO

1043)

PESU+ PTFE-(CF+CD) - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.48 g/cm³ - ISO 1183 

Densidad aparente 0.70 to 0.80 g/

cm³ 

- - 

Índice de fluidez de volumen

(MVR)

10.0 cm³/10min - ISO 1133 

Contracción de moldeo

0.46 % 

0.31 % 

- 

- 

- 

ISO 294-4

-

- 

Absorción de agua

1.5 % 

0.50 % 

- 

- 

- 

ISO 62

-

- 

Número de viscosidad 56.0 cm³/g - ISO 307 

Dureza por indentación de bola 180 MPa 26106.84 psi ISO

2039-1 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 11000 MPa 1595418.0 psi ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción 115 MPa 16679.37 psi ISO 527-2 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Deformación a la tracción 1.5 % - ISO 527-2 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla 5.0 kJ/m² 

6.5 kJ/m² 

- 

2.38 ft·lb/in² 

3.09 ft·lb/in² 

ISO

179/1eA

-

- 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla 20 kJ/m² 

24 kJ/m² 

- 

9.52 ft·lb/in² 

11.42 ft·lb/in² 

ISO

179/1eU

-

- 

Resistencia al impacto Izod con

entalla 5.5 kJ/m² 

6.5 kJ/m² 

- 

2.62 ft·lb/in² 

3.09 ft·lb/in² 

ISO 180/A

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

223 °C 433.4 °F ISO 75-2/A 

Temperatura de transición

vítrea

225 °C 437.0 °F ISO

11357-2 

CLTE

1.1E-5 cm/cm/

°C 

1.3E-5 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

-

ISO

11359-2

DIN 53752 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial 4.0E+3 ohms - IEC 60093 

Resistividad volumétrica 9.0E+5 ohms·cm - IEC 60093 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez eléctrica 8.0 kV/mm - IEC 60243-1 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 140 °C 284.0 °F - 

Tiempo de secado 4.0 hr - - 

Humedad máxima sugerida 0.020 % - - 

Temperatura del tolva 80.0 °C 176.0 °F - 

Temperatura trasera 350 °C 662.0 °F - 

Temperatura media 360 °C 680.0 °F - 

Temperatura frontal 370 °C 698.0 °F - 

Temperatura de boquilla 370 °C 698.0 °F - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

350 to 390 °C 662.0 - 734.0

°F 

- 

Temperatura del molde 150 to 190 °C 302.0 - 374.0

°F 

- 

Velocidad del tornillo mm/sec - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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