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Elastollan® A 1154 DN

. BASF Leuna P
Fabricante GmbH Categoria TPU-Polyester

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Poliuretano termoplastico alifatico con excelente solidez del color, buenas
caracteristicas de flujo, reproduccion detallada de estructuras superficiales,
resistencia a la hidrdlisis y bajos valores de empafamiento. Aplicaciones tipicas en
el interior del automovil, p. €j. manijas internas de puertas, paneles de
instrumentos, cubiertas de consolas centrales, ruedas de palanca, cubiertas
deslizantes, tubos, peliculas.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico ! . Método
Imperial

Caracteristicas alifatico - -
Buena fluidez -
Resistente a la hidrdlisis -
Bajo a ningln empafamiento -

Usos Tablero de instrumentos - -
automotriz -
Piezas interiores automotrices -

Pelicula -
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Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S en-ra Método
Imperial
Mangos -
Tuberia -
Ruedas
Método de Extrusion -
procesamiento Moldeo por inyeccién -
Moldeo por slush -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.11 g/cm3 - ISO 1183/A
Dureza Shore 54 - ISO 7619
Mecanico
Sistema Sistema
Propiedad I, ) ! i Método
Métrico Imperial
Esfuerzo a la traccidon 30.0 MPa 4351.14 psi DIN
53504
Elongacion a la traccidon 550 % - DIN
53504
Resistencia al desgarro 100 kN/m - 1SO 34-1
Deformacion permanente por - ISO 815
compresion 27 % - )
46 % -
Térmico
Sist Sist
Propiedad I? e.ma 'S err_na Método
Métrico Imperial
142 °C 287.6 °F IS0 306/
A120

Pagina 2 de 3



Térmico

Propiedad S|:-I;te.ma S|sten.|a Método
Metrico Imperial
Temperatura de reblandecimiento
Vicat
Informacion de Procesamiento
Sistema Sistema
i ot

Propiedad Métrico Imperial Método
Temperatura de procesamiento 190 to 235 °C 374.0 - 455.0 -
(fusion) °oF
Temperatura del molde 20.0 to 60.0 °C 68.0-140.0 °F -
Temperatura de fusion 180 to 230 °C  356.0 - 446.0 -

°F

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccidn: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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