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Desmopan® DP 6064A

Covestro -
Fabricante Categoria TPU-Polyester
Polycarbonates

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

grado de moldeo por inyeccién; libre de plastificantes; de facil flujo; muy buena
resistencia a la hidrélisis y a microorganismos; baja abrasién; tiempos de ciclo
cortos; opaco a translucido; pellets cilindricos; aplicaciones interiores
automotrices; sistemas duros - suaves; suelas de zapatos

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Caracteristicas Ciclo de Moldeo Rapido - -
Buena resistencia a la - i
abrasién -

Buena fluidez - )
Resistente a la hidrdlisis -
Resistente a Microbios

Usos Piezas interiores - -
automotrices - )
Calzado

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - -
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Informacion General

Propiedad

Apariencia

Formas

Método de
procesamiento

Fisico
Propiedad
Densidad

Dureza Shore

Mecanico

Propiedad

Sistema Métrico

Opaco

Transllcido

Pellets

Moldeo por inyeccién

Sistema Métrico

1.09 g/cm?

65

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la tracciéon

Resistencia a la abrasion (23°C)

Moédulo de almacenamiento a la

traccion

Resiliencia al impacto (23°C)

Resistencia al desgarro
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Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Sistema
Métrico

18.3 MPa
2.80 MPa
5.10 MPa

1100 %

12.0 mm3

18.5 MPa
4.00 MPa
3.00 MPa

45 %

29 kKN/m

Sistema
Imperial

2654.2 psi
406.11 psi
739.69 psi

2683.2 psi
580.15 psi
435.11 psi

Método

Método

ISO 1183

ISO 868

Método

DIN 53504

DIN 53504

ISO 4649-A

ISO
6721-1,-4

ISO 4662

ISO 34-1



Mecanico

ist ist

Propiedad SI? e-ma Sis err-na Método

Metrico Imperial
Deformacion permanente por - ISO 815
compresion 31 % - )

47 % -
Informacion de Procesamiento
Propiedad S|sl:te-ma S|sten-1a Método

Métrico Imperial
Temperatura de secado °C - -
Temperatura de procesamiento 200to 220 °C  392.0-428.0 -
(fusion) °F
Temperatura del molde 20.0 °C 68.0 °F -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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