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Desmopan® DP 9650DU

Covestro - ,
Fabricante Categoria
Polycarbonates

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

TPU-Polyester

En Stock - Listo
para exportar

Calidad para extrusiéon y moldeo por inyeccidn; con estabilizadores UV especiales;
transparente hasta un espesor de pared de 6 mm; muy buena resistencia a la
hidrélisis y a los microorganismos; Aplicacion; carcasas de botas de esqui;

mangueras, no reforzadas

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Aditivo Estabilizador UV
Caracteristicas Resistente a la hidrélisis

Resistente a Microbios

Usos Manguera
Articulos deportivos

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS

Apariencia Transparente
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Método de Extrusién
procesamiento Moldeo por inyeccién
Fisico

Propiedad Sistema Métrico

Densidad 1.16 g/cm3

Dureza Shore
96
53

Mecanico

Propiedad

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion
Mddulo de flexion
Resistencia a la abrasion (23°C)

Moddulo de almacenamiento a la
traccion

Resiliencia al impacto (23°C)

Resistencia al desgarro
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Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Sistema
Métrico

54.8 MPa
8.00 MPa
15.7 MPa
20.8 MPa
38.9 MPa

390 %

105 MPa

25.0 mm?3

1.94 GPa

0.363 GPa
0.130 GPa

27 %

140 kN/m

Sistema
Imperial

7948.08 psi
1160.3 psi
2277.1 psi
3016.79 psi
5641.98 psi

15228.99 psi

281.37 kpsi
52.65 kpsi
18.85 kpsi

Método

Método

ISO 1183

ISO 868

Método

DIN 53504

DIN 53504
ISO 178
ISO 4649-A

ISO
6721-1,-4

ISO 4662

ISO 34-1



Mecanico

Propiedad Sls’.te-ma S|sterr.|a Método
Metrico Imperial
Deformacion permanente por - ISO 815
compresion 23 % - )
45 % -
Informacion de Procesamiento
. Sistema Sistema ;
Propiedad Métrico T e Método
Temperatura de secado °C - -
OC - -
Temperatura de procesamiento 215to0 235 °C  419.0-455.0 -
(fusién) °F
Temperatura del molde 40.0 to 60.0 °C 104.0 - 140.0 -
°F
Temperatura de fusion 200to 235 °C 392.0-455.0 -
°F

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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