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FICHA TECNICA (TDS)

Texin® 1210

. Covestro - ,
Fabricante Categoria
Polycarbonates

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

TPU-Polyester

En Stock - Listo
para exportar

La resina Texin 1210 es un poliuretano termoplastico basado en poliéster

aromatico con una dureza Shore de aproximadamente 92A.

I Especificaciones Técnicas
Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Bajo punto de cristalizacion de
solidificacién a baja velocidad
resistencia a solventes
Buena Resistencia al Desgaste
Buena resistencia quimica
Resistencia al aceite
Cumplimiento de exposicién
alimentaria
Transparencia Media

Usos Peliculas
Vaina de cable
Tuberia
Accesorios de Tuberia
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis err-la Método
Imperial
Hoja -
Calzado -
Perfil -
Certificaciones de FDA 21 CFR 177.1680 -
organismos FDA 21 CFR 177.2600 -
Apariencia Color natural -
Método de Extrusion -
procesamiento Moldeo por inyeccién -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.22 g/cm?3 - ASTM D792,150 1183
Dureza Durometro 92 - ASTM D2240, ISO 868
Propiedades mecanicas
Propiedad Sls:.te.ma Slsten:la Método
Métrico Imperial
Mddulo de flexion - ASTM D790, ISO
73.1 MPa 10602.28 psi /ﬁM D100 10
31.7 MPa 4597.7 psi 178 '
ASTM D790, ISO
178
Resistencia a la abrasion Taber - -
27.0 mg . ISO 4649
' ASTM D1044
27.0 mg -
Esfuerzo a la traccion - ASTM D412, IS0
9.70 MPa 1406.87 psi ZTM s 1o
20.0 MPa 2900.76 psi '

37
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Propiedades mecanicas

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S en:|a Método
Métrico Imperial
ASTM D412, ISO
37
Resistencia a la traccidon 40.0 MPa 5801.52 psi ASTM D412, IS0
37
Elongacion a la tracciéon 510 % - ASTM D412, IS0
37
Resistencia al desgarro - -
129 kN/m } ASTM D624
1SO 34-1
130 kN/m -
Deformacion permanente por - ASTM D395B, IS0
compresion 16 % - 815
43 ASTM D395B, I1SO
° ) 815
ASTM D395B, I1SO
815
Térmico
Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err_ma Método
Métrico Imperial
Temperatura de transicion -14.0 °C 6.8 °F DMA
vitrea
Temperatura de 88.0 °C 190.4 °F ISO 306/50, ASTM
reblandecimiento Vicat D1525
Informacion de Procesamiento
ist ist
Propiedad Sls,' e-ma Sis en-ia Método
Métrico Imperial
Temperatura de secado °C -
OC -
Tiempo de secado 2.0 hr -
2.0 hr -
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Informacion de Procesamiento

Propiedad

Humedad maxima sugerida
Regranulado maximo sugerido
Temperatura trasera
Temperatura media
Temperatura frontal
Temperatura de boquilla

Temperatura de procesamiento
(fusidn)

Temperatura del molde

Presion de inyeccion

Velocidad de inyeccion
Contrapresion

Velocidad del tornillo

Colchon

Desconocido

Temperatura Zona 1 del cilindro
Temperatura Zona 2 del cilindro
Temperatura Zona 3 del cilindro
Temperatura de fusion

Temperatura del dado
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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