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FICHA TÉCNICA (TDS)

Texin® 250

Fabricante
Covestro -

Polycarbonates
Categoría TPU-Polyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina Texin 250 es un poliuretano termoplástico basado en poliéster aromático

con una dureza Shore de aproximadamente 50D. Se procesa principalmente por

extrusión y moldeo por soplado, pero también se puede utilizar para moldeo por

inyección. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Bajo punto de cristalización de

solidificación a baja velocidad 

resistencia a solventes 

Buena Resistencia al Desgaste 

Buena resistencia química 

Resistencia al aceite 

Transparencia Media 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Películas 

Tubería 

Accesorios de Tubería 

Hoja 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Calzado 

Perfil 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1680 

FDA 21 CFR 177.2600 

- 

- 

-

- 

Apariencia Color natural - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por soplado 

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.22 g/cm³ - ASTM D792, ISO 1183

Contracción de moldeo

0.80 % 

0.80 % 

0.80 % 

0.80 % 

- 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D955

ASTM D955

ISO 2577

ISO 2577 

Dureza Durometro

95 

50 

- 

- 

- 

ASTM D2240, ISO 868

ASTM D2240, ISO 868

ASTM D2240, ISO 868

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión

83.0 MPa 

36.0 MPa 

- 

12038.15 psi 

5221.37 psi 

ASTM D790, ISO

178

ASTM D790, ISO

178

ASTM D790, ISO

178 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la abrasión Taber

70.0 mg 

70.0 mg 

- 

- 

- 

-

ISO 4649

ASTM D1044 

Esfuerzo a la tracción

11.7 MPa 

31.7 MPa 

- 

1696.94 psi 

4597.7 psi 

ASTM D412, ISO

37

ASTM D412, ISO

37

ASTM D412, ISO

37 

Resistencia a la tracción 46.2 MPa 6700.76 psi ASTM D412, ISO

37 

Elongación a la tracción 400 % - ASTM D412, ISO

37 

Resistencia al desgarro

136 kN/m 

140 kN/m 

- 

- 

- 

-

ASTM D624

ISO 34-1 

Deformación permanente por

compresión 15 % 

35 % 

- 

- 

- 

ASTM D395B, ISO

815

ASTM D395B, ISO

815

ASTM D395B, ISO

815 

Resiliencia Bayshore 25 % - ASTM D2632 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de transición

vítrea

-20.0 °C -4.0 °F DMA 

Temperatura de

reblandecimiento Vicat

115 °C 239.0 °F ISO 306/A50, ASTM

D1525 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado °C 

°C 

- 

- 

-

- 

Tiempo de secado 2.0 hr 

2.0 hr 

- 

- 

-

- 

Humedad máxima sugerida 0.030 % - - 

Regranulado máximo sugerido 20 % - - 

Temperatura trasera °C - - 

Temperatura media °C - - 

Temperatura frontal °C - - 

Temperatura de boquilla °C - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura del molde °C - - 

Presión de inyección MPa - - 

Velocidad de inyección Lento-

Moderado 

- - 

Contrapresión MPa - - 

Velocidad del tornillo rpm - - 

Colchón 3.18 mm 0.1252 in - 

Desconocido - - 

Temperatura Zona 1 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 3 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 5 del cilindro °C - - 

- 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de fusión °C - 

Temperatura del dado °C - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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