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FICHA TECNICA (TDS)

Texin® RxS285

. Covestro - ,
Fabricante Categoria
Polycarbonates

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

TPU-Polyester

En Stock - Listo
para exportar

La resina Texin RxS285 es un poliuretano termoplastico basado en poliéster
aromatico. Se puede procesar mediante moldeo por inyeccidn, extrusidn o moldeo

por soplado.

I Especificaciones Técnicas
Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Desinfeccién por radiacién
Desinfeccién con 6xido de
etileno
Resistencia al impacto,
buena
Buena flexibilidad
Buena Resistencia al
Desgaste
desinfeccién térmica
Buena Tenacidad

Usos Accesorios de Tuberia
Campo de aplicacién
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial
dental -
Suministros Médicos/ -
enfermeria -
Certificaciones de ISO 10993-Parte | -
organismos
Método de Moldeo por soplado -
procesamiento Extrusién -
Moldeo por inyeccién -
Fisico
ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en.la Método
Métrico Imperial
Gravedad especifica 1.20 g/cm3 - ASTM D792, IS0
1183
indice de fluidez de masa 4.0 g/10 min - ASTM D1238, ISO
Contraccion de moldeo - -
0.80 % } ASTM D955
ASTM D955
0.80 % ) ISO 2577
0.80 % - 1SO 2577
0.80 % -
Dureza Durometro 85 - ASTM D2240, ISO
868
Propiedades mecanicas
ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en-1a Método
Meétrico Imperial
Mddulo de flexion 27.6 MPa 4003.05 psi ASTM D790, 1SO

178

Resistencia a la abrasion Taber
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Propiedades mecanicas

. Sistema
Propiedad Métrico
35.0 mg
35.0 mg
Esfuerzo a la traccion
5.34 MPa
13.1 MPa
Resistencia a la tracciéon 37.9 MPa
Elongacion a la traccion 500 %
Resistencia al desgarro
87.6 kN/m
88 kN/m
Deformacion permanente por
compresion 12 %
35 %
Térmico
. Sistema
Propiedad Métrico
Temperatura de 91.0 °C

reblandecimiento Vicat

Optico
Propiedad Sistema Métrico

indice de amarilleo
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Sistema
Imperial

774.5 psi
1900.0 psi

5496.94 psi

Sistema
Imperial

195.8 °F

Sistema Imperial

Método

ISO 4649
ASTM D1044

ASTM D412, ISO
37
ASTM D412, ISO
37
ASTM D412, ISO
37

ASTM D412, ISO
37

ASTM D412, ISO
37

ASTM D624
ISO 34-1

ASTM D395B, ISO
815
ASTM D395B, ISO
815
ASTM D395B, ISO
815

Método

ISO 306/50, ASTM
D1525

Método



Optico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
v ) DIN 6167
ASTM E313
Yi -
Informacion de Procesamiento
Sist Sist
Propiedad Is,' e-ma 'S en:na Método
Métrico Imperial
Temperatura de secado °C -
OC _
Tiempo de secado 2.0 hr -
2.0 hr -
Humedad maxima sugerida % -
Temperatura trasera °C -
Temperatura media °C -
Temperatura frontal °C -
Temperatura de boquilla °C -
Temperatura de procesamiento °C -
(fusién)
Temperatura del molde °C -
Presion de inyeccion MPa -
Velocidad de inyeccion Lento- -
Moderado
Contrapresion MPa -
Velocidad del tornillo rem -
Colchon mm -

Desconocido

Pagina 4 de 5



Informacion de Procesamiento

Propiedad ;iZ::ir:: Isrinsl::::l Método
Temperatura Zona 1 del cilindro °C - -
Temperatura Zona 2 del cilindro °C - -
Temperatura Zona 3 del cilindro °C - :
Temperatura de fusion °C - -
Temperatura del dado °C - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion:

Contacto:

Email:

Sitio web:

Movil:

Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong
sales@su-jiao.com
www.polymersdata.com

+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
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mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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