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FICHA TÉCNICA (TDS)

FastFlex Brushable

Fabricante
BJB Enterprises,

Inc.
Categoría TSU

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

FastFlex es la variación más nueva de nuestro SkinFlex III. Se desarrolló en

respuesta a solicitudes repetidas de los clientes para un sistema de material que

se pueda desmoldar en varias horas. Con un tiempo de desmoldeo de dos horas o

menos, FastFlex ha logrado esto y mucho más. Un ejemplo práctico de cómo

puede variar el tiempo de desmoldeo es cuando FastFlex se aplica como una capa

de cara y luego se respalda con espuma de poliuretano. El calor generado por la

espuma acelera el curado de la delgada piel y el desmoldeo se puede lograr en

aproximadamente una hora. Cuando FastFlex se utiliza como material de molde, el

grosor aplicado dictará cuán rápido puede ocurrir el desmoldeo. Si una aplicación

requiere un grosor de un cuarto de pulgada o más del material FastFlex, el

desmoldeo a menudo puede tardar solo de 1 1/2 a 2 horas a temperatura

ambiente. Al igual que su producto hermano SkinFlex III, FastFlex también está

disponible como un sistema de tres componentes. El tercer componente, llamado

parte "C", determina la variación en la suavidad y el grado de estiramiento

alcanzable por el material. Cuando se utiliza el componente "C", los tiempos de

trabajo y los tiempos de desmoldeo aumentarán. FastFlex se puede utilizar para

una variedad de aplicaciones, incluyendo la creación de pieles suaves, flexibles y

duraderas para personajes animados, disfraces, prótesis y varias partes y moldes.

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Pintable - - 

Usos piel artificial 

Prótesis 

- 

- 

-

- 

Apariencia Ámbar 

Transparente - Ligeramente amarillo

Amarillo 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Líquido - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica

1.067 g/cm³ 

0.918 g/cm³ 

0.968 g/cm³ 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tiempo de desmoldeo

(25°C)

2.0 to 2.5 hr - - 

Tiempo de gelificación 15.0 min - - 

Tiempo de trabajo (25°C) 10.0 min - - 

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por

peso: 67 

Relación de mezcla por

peso: 100 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Vida útil en estante 26 wk - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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