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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ultracast II TC-1630 A/B

Fabricante
BJB Enterprises,

Inc.
Categoría TSU

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

TC-1630 A/B Ultracast es un sistema de resina de poliuretano de fundición muy

duro, resistente, de fraguado rápido y relleno, que es ideal para una amplia gama

de trabajos de fundición como duplicación de patrones, herramientas de formado

al vacío, herramientas de trazado, cajas de núcleo de fundición, moldes de

fundición de cera y moldes de fundición generales. Aspectos destacados del

producto: Moldes de Espuma de Látex Excelente Resistencia al Calor Baja

Contracción, Baja Exotermia Corto Tiempo de Desmoldeo Excelente Reproducción

de Detalles Baja Viscosidad 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena Tenacidad 

Alta dureza 

Alta resistencia al calor 

Baja contracción 

Baja Viscosidad 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gris 

Opaco 

- 

- 

-

- 

Formas Líquido - - 

Método de procesamiento Fundición - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica

1.726 g/cm³ 

1.596 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Volumen específico 0.596 cm³/g - - 

Color

Negro 

Blanco 

- 

- 

- 

-

-

- 

Densidad 1.80 g/cm³ - ASTM D792 

Contracción de moldeo 0.20 % - ASTM D2566 

Dureza Durometro 82 to 86 - ASTM D2240 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tiempo de desmoldeo

(25°C)

1.0 hr - - 

Tiempo de gelificación 7.0 to 8.0 min - - 

Tiempo de trabajo

(25°C)

5.0 to 6.0 min - - 

Viscosidad Brookfield -

-
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

1.10 Pa·s 

0.900 Pa·s 

1.30 Pa·s 

- 

- 

- 

- 

-

- 

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por peso:

100, Relación de mezcla por

volumen: 93 

Relación de mezcla por peso:

100, Relación de mezcla por

volumen: 100 

- 

- 

- 

-

-

- 

Vida útil en estante 13 wk - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la flexión 42.9 MPa 6222.13 psi ASTM D790 

Resistencia a la compresión 57.9 MPa 8397.7 psi ASTM D695 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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