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Visico™ LE4423 / Visico™LE4438

Borealis
Fabricante AG Categoria LDPE

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Visico LE4423 / Visico LE4438 es un compuesto natural reticulable con silano,
disenado para cables de potencia de baja tensiéon de hasta 6 kV. Visico LE4423 y
Visico LE4438 es una combinaciéon de un material base Visico y un lote maestro
catalizador que acelera la reaccién de reticulacion inducida por la humedad.
Cuando se mezcla correctamente, la adicién de 5 partes de Visico LE4438 a 95
partes de Visico LE4423 permite obtener un aislamiento con excelente estabilidad
termo-oxidativa, incluso en contacto con cobre y aluminio.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico ) Método
Imperial
Caracteristicas Baja densidad -
Usos Recubrimiento de cable -
Aplicaciones de Cable y -
Alambre -

Cubierta de Alambre

ASTM D 1248, |, Clase A,
Cat. 4 -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Certificaciones de HD 603 S1
organismos HD 604 S1

IEC 60502-1

NEMA WC-70

NEMA WC-71
Método de Extrusion
procesamiento
Fisico

. Sistema

Propiedad Métrico
Densidad 0.923 g/cm3
indice de fluidez de masa (MFR) 1.0 g/10 min
Resistencia al agrietamiento por hr
estrés ambiental
Dureza Shore 52

Mecanico
Propiedad
Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Envejecimiento

Propiedad

Sistema ,
i Meétodo

Imperial

Sistema ,
. Meétodo
Imperial
- ISO 1183
- ISO 1133
- IEC
60811-4-1/B

- ISO 868

Sistema Métrico Sistema Imperial Método

MPa -

% -

Sistema
Métrico

Propiedades mecanicas tras %
envejecimiento en horno de aire, 135°C,

240 h
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ISO 527-2/250

ISO 527-2/250

Sistema ,
. Método
Imperial
- IEC
60811



Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura de fragilidad °C - ASTM D746
Deformacion en caliente - IEC 60811-2-1
60 % - .
0.0 % -

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistividad volumétrica ohms-cm - IEC 60093
Rigidez eléctrica kV/mm - IEC 60243-1
Constante dieléctrica - IEC 60250
Factor de disipacion - IEC 60250

Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura Zona 1 del cilindro 150 °C 302.0 °F
Temperatura Zona 2 del cilindro 170 °C 338.0 °F
Temperatura Zona 3 del cilindro 170 °C 338.0 °F
Temperatura Zona 4 del cilindro 170 °C 338.0 °F
Temperatura del dado 170 °C 338.0 °F
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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