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Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Visico LE4423/LE4460/LE4432 es un compuesto de polietileno reticulado por

humedad y retardante de combustión para aislamiento de baja tensión. LE4423/

LE4460/LE4432 es un compuesto de polietileno negro, basado en halógenos,

retardante de llama y reticulado por humedad, diseñado para su uso como

aislamiento y revestimiento de cables de baja tensión. La combinación de la

resina base VISICO LE4423, junto con el masterbatch retardante de llama

brominado LE4460 y el masterbatch de catalizador de estaño LE4432 proporciona

un compuesto altamente retardante de combustión con excelente estabilidad

térmica y buenas propiedades de llama. LE4423/LE4460/LE4432 contiene un

aditivo patentado retardante de combustión (SRA) que aumenta la ventana de

procesamiento para un compuesto reticulado por humedad y minimiza la

tendencia a la reticulación prematura en el extrusor, cabeza o matriz. LE4432

también proporciona, además del catalizador, un paquete de estabilización que

contiene antioxidantes adecuados, un desactivador de metales y una carga del

25% de negro de humo de tamaño de partícula fino para resistencia a la

intemperie UV. Mezclado adecuadamente, durante el proceso de extrusión,

LE4423/LE4460/LE4432 exhibe excelente estabilidad térmica a la oxidación. El

aislamiento o revestimiento final también contendrá un 2.5% de negro de humo

adecuado para garantizar una estabilidad satisfactoria a la intemperie UV. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Retardante de llama 

Buena Estabilidad Térmica 

Buena Resistencia a UV 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Recubrimiento de cable 

Aplicaciones de Cable y

Alambre 

Cubierta de Alambre 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

ASTM D 2655 

EC 502 

HD 603 S1 

HD 604 S1 

NBN C 33-321 

NEMA WC-70 

NEMA WC-71 

NF C 32-090 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Negro - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica

0.923 g/cm³ 

1.05 g/cm³ 

2.00 g/cm³ 

- 

- 

- 

- 

ASTM D792

-

-

- 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

0.90 g/10 min - ASTM

D1238 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 16.5 MPa 2393.13 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 300 % 

300 % 

- 

- 

ASTM D638

ASTM D412 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Propiedades mecánicas tras

envejecimiento en horno de aire, 121°C,

168 h

% - IEC

60811 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Fluencia en caliente

% 

% 

- 

- 

- 

-

ICEA T-28-562

- 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Ensayo de llama horizontal Pasa - - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 1.0E+16 ohms·cm - ASTM D257 

Constante dieléctrica 2.50 - ASTM D150 

Factor de disipación 5.0E-4 - ASTM D150 
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Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Zona 1 del cilindro 146 °C 294.8 °F - 

Temperatura Zona 2 del cilindro 163 °C 325.4 °F - 

Temperatura Zona 3 del cilindro 171 °C 339.8 °F - 

Temperatura Zona 4 del cilindro 171 °C 339.8 °F - 

Temperatura del dado 177 °C 350.6 °F - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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