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Daplen™ ED213AE

Borealis
Fabricante AG Categoria PP Homopolymer
20% En Stock - Listo para
Carga/Filler ) ° Estado P
Mineral exportar

I Descripcion del Producto

Daplen ED213AE es un compuesto de polipropileno modificado por elastémero
con un 20% de carga mineral destinado al moldeo por inyeccién. Este material
tiene propiedades mecanicas equilibradas excelentes y ofrece una buena calidad
de superficie.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Carga / Refuerzo Relleno mineral, 20% relleno -
por peso
Caracteristicas Pulverizable -

Excelente apariencia -

Usos Aplicacion en el Campo -
Automotriz -
Piezas exteriores -
automotrices
Decoracién exterior de
automovil
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Informacion General

Propiedad

Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Densidad

indice de fluidez de masa
(MFR)

Contraccion de moldeo

Dureza por indentacidon de
bola

Propiedades mecanicas

Propiedad

Modulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Modulo de flexion

Esfuerzo a la flexion

Sistema Métrico

Particula

Moldeo por inyeccion

Sistema
Métrico

1.02 g/cm3

8.0 g/10 min

0.60 %

40.0 MPa

Sistema
Métrico

1750 MPa

17.0 MPa

4.0 %

1850 MPa

24.0 MPa

Resistencia al impacto Charpy con

entalla
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4.5 kj/m?

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

5801.52 psi

Sistema
Imperial

253816.5 psi

2465.65 psi

268320.3 psi

3480.91 psi

2.14 ft-Ib/in?

Método

Método

ISO 1183

ISO 1133

Internal
method

ISO 2039-1

Método

ISO 527-2/1

ISO
527-2/50

ISO
527-2/50

ISO 178

ISO 178

ISO
179/1eA
ISO
179/1eA



Propiedades mecanicas

Propiedad

Resistencia al impacto Charpy sin
entalla

Impacto Izod con entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion
térmica

Temperatura de
reblandecimiento Vicat

CLTE

Energia de fusién

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de secado
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Sistema
Métrico

10 kJ/m?
29 kJ/m?

44 K)/m?
110 kJ/m?

8.0 kJ/m?
25 kj/m?

Sistema
Métrico

102 °C
54.0 °C

124 °C
40.0 °C

7.0E-5 cm/cm/
°C

56.4 kj/kg

Sistema
Métrico

80.0 °C

Sistema
Imperial

4.76 ft-Ib/in?
13.8 ft-lb/in?

20.94 ft-Ib/in?
52.34 ft-Ib/in?

3.81 ft-Ib/in2
11.89 ft-Ib/in?

Sistema
Imperial

215.6 °F
129.2 °F

255.2 °F
104.0 °F

24.25 Btu/lb

Sistema
Imperial

176.0 °F

Método

ISO
179/1eA
ISO
179/1eA

ISO
179/1eU
ISO
179/1eU
ISO
179/1eU

ISO 180/1A
ISO 180/1A
ISO 180/1A

Método

ISO 75-2/B
ISO 75-2/A

ISO 306/A50
ISO 306/B50

Internal
method

ISO 11357

Método



Informacion de Procesamiento

Propiedad :;Z:fir:: ISrLS;::ri‘:I Método
Tiempo de secado 2.0 hr - -
Temperatura del tolva °C - :
Temperatura de procesamiento °C - :
(fusion)

Temperatura del molde °C - -
Presion de mantenimiento MPa - -
Desconocido - .

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 4 de 4



	Daplen™ ED213AE

