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FICHA TÉCNICA (TDS)

Daploy™ WB130HMS

Fabricante
Borealis

AG
Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Daploy WB130HMS es un polímero modificado estructuralmente isomérico a base

de propileno. Aplicaciones: películas y láminas espumadas termoformables,

bandejas de embalaje ligeras, vasos y contenedores, embalaje de alimentos apto

para microondas, espumas técnicas para aplicaciones automotrices como

revestimientos de techo, reversos de alfombra, revestimientos de puertas,

bandejas portaobjetos, protectores de agua, aislamiento térmico y acústico,

paneles acústicos bajo el capó, embalaje acolchado y protector. Características

especiales: Daploy WB130HMS está optimizado para ofrecer: procesabilidad

mejorada, alta rigidez, alta temperatura de servicio, capacidad de espumado en

procesos de extrusión de espuma y buenas propiedades de aislamiento de los

materiales espumados. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Espumable 

Buena Procesabilidad 

Alta rigidez 

Material reciclable 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aplicaciones automotrices 

Automotriz bajo el capó 

Respaldo de Alfombra 

Contenedores 

Película 

Espuma 

Embalaje de Alimentos 

Aislamiento 

Embalaje 

Recubrimientos para

Tuberías 

Hoja 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Color natural - - 

Formas Gránulos - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Termoformado 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de fluidez de masa (MFR) 2.0 g/10 min - ISO 1133

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2000 MPa 290076.0 psi ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción 40.0 MPa 5801.52 psi ISO 527-2 

Módulo de flexión 1900 MPa 275572.2 psi ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

ISO

179/1eA
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

1.0 kJ/m² 

3.0 kJ/m² 

- 

0.4758 ft·lb/in² 

1.43 ft·lb/in² 

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica 110 °C 

60.0 °C 

- 

230.0 °F 

140.0 °F 

-

ISO 75-2/

B

ISO 75-2/

A 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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