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Daploy™ WF420HMS

Borealis
Fabricante AG Categoria PP Homopolymer

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Daploy WF420HMS es un homopolimero de propileno modificado estructuralmente
isomérico. Daploy WF420HMS esta destinado a utilizarse directamente en el
recubrimiento por extrusién.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Caracteristicas A prueba de humedad -
Homopolimero -
materiales reciclables -
Trabajabilidad, buena -
Resistencia al calor, alta -
Resistencia a la Grasa -

Usos Peliculas -
Cubierta -
Embalaje de Alimentos -

Método de Recubrimiento por -
procesamiento extrusién
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Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

ISO 1133

indice de fluidez de masa (MFR) 22 g/10 min

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Extensibilidad del fundido 240 mm/sec - Internal method
Resistencia del fundido 4.0 cN - Internal method

Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura Zona 1 del cilindro 230 °C 446.0 °F
Temperatura Zona 2 del cilindro 260 °C 500.0 °F
Temperatura Zona 3 del cilindro 280 °C 536.0 °F
Temperatura Zona 4 del cilindro 290 °C 554.0 °F
Temperatura Zona 5 del cilindro 290 °C 554.0 °F
Temperatura del adaptador 280 °C 536.0 °F
Temperatura del dado 290 °C 554.0 °F

Desconocido -
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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