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Visico™ LE4423/Ambicat™ LE4472
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Borealis

AG
Categoría XLPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Visico LE4423 / Ambicat LE4472 es un compuesto negro reticulable por silano

diseñado para la cobertura/aislamiento de cables aéreos. El material base Visico

LE4423 en combinación con el masterbatch catalizador Ambicat LE4472 acelerará

la reacción de reticulación inducida por humedad. El sistema es altamente activo

y se reticula rápidamente en condiciones ambientales, en sauna o en agua

caliente. Cuando se mezcla adecuadamente, la adición de 7 partes de Ambicat

LE4472 a 93 partes de Visico LE4423 logra un aislamiento con excelente

estabilidad termo-oxidativa, también en contacto con cobre y aluminio. El

producto final contendrá un 2,5% nominal de negro de carbón de tamaño fino,

asegurando una excelente resistencia a la intemperie. Visico LE4423 / Ambicat

LE4472 contiene antioxidantes, desactivadores de metales y un agente secante.

Visico LE4423 contiene un aditivo retardante de quemado permanente,

asegurando un procesamiento seguro y permitiendo el uso de un catalizador de

reticulación altamente activo. Visico LE4423 / Ambicat LE4472 en combinación

cumple con los requisitos aplicables como se indica a continuación cuando se

procesa utilizando un procedimiento de extrusión y prueba adecuados: ANSI/ICEA

S-70-547 ASTM D 1248 Tipo II, Clase C, Categoría 4 HD 603 S1 HD 626 S1 (TIX-2,

TIX-4, TIX-6, TIX-9) IEC 60502-1 NEMA WC 70 NEMA WC 71 Los estándares

mencionados anteriormente son una selección y no cubren completamente todos

los estándares aplicables. Contacte a su representante de Borealis para obtener

información adicional. El material base Visico LE4423 en combinación con el

masterbatch catalizador Ambicat LE4472 es un sistema de dos componentes listo

para usar que se reticula rápidamente en condiciones ambientales, en sauna o en
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agua caliente. Visico LE4423 se basa en un polietileno de baja densidad

optimizado en costos, copolimerizado con silano vinílico. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Antioxidante 

Negro de Carbono (3%) 

Desactivador de Metal 

Resistente a la quemadura 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Características Antioxidante 

Reticulable 

Curado Rápido 

Buena Procesabilidad 

Buena Acabado Superficial 

Buena Estabilidad Térmica 

Buena Resistencia a la

Intemperie 

Resistente a la oxidación 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Revestimiento de Cable de

Potencia 

Aplicaciones de Cable y

Alambre 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

ANSI/ICEA S-70-547 

ASTM D 1248, II, Clase C,

Cat. 4 

HD 603 S1 

IEC 60502-1 

NEMA WC-70, WC-71 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Apariencia Negro - - 

Formas Pellets - - 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.933 g/cm³ - ISO 1183 

Índice de fluidez de masa (MFR) 1.0 g/10 min - ISO 1133 

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

hr - IEC

60811-4-1/B 

Dureza Shore 52 - ISO 868 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción MPa - ISO 527-2/250 

Deformación a la tracción % - ISO 527-2/250 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en las propiedades a la

tracción

% - IEC

60811-1-2 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Deformación en caliente

60 % 

0.0 % 

- 

- 

- 

IEC 60811-2-1

-

- 

Temperatura de fragilidad °C - ASTM D746 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Reticulación

1.5 day 

min 

7.0 day 

1.00 hr 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica ohms·cm - IEC 60093 

Rigidez eléctrica kV/mm - IEC 60243-1 

Constante dieléctrica - IEC 60250 

Factor de disipación - IEC 60250 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Zona 1 del cilindro 150 °C 302.0 °F - 

Temperatura Zona 2 del cilindro 170 °C 338.0 °F - 

Temperatura Zona 3 del cilindro 170 °C 338.0 °F - 

Temperatura Zona 4 del cilindro 170 °C 338.0 °F - 

Temperatura del dado 170 °C 338.0 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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