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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Visico™ LE4423/LE4437

Fabricante
Borealis

AG
Categoría XLPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Visico LE4423/LE4437 es un compuesto de polietileno retardante de scorch,

reticulable por humedad, para aislamiento de baja tensión 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Antioxidante 

Negro de Carbono 

Desactivador de Metal 

Resistente a la quemadura 

Estabilizador UV 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Características Antioxidante 

Reticulable 

Buena Estabilidad Térmica 

Buena Resistencia a UV 

Buena Resistencia a la

Intemperie 

Resistente a la oxidación 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Recubrimiento de cable 

Bajo Aislamiento de Voltaje 

Revestimiento de Cable de

Potencia 

- 

- 

- 

-

-

- 

Tipos de alambre RW-90 

USO 

USE-2 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

ASTM D 2655 

CSA C-22.2 No. 38 

DIN VDE 0207, 02YI1 

NFC 32-090 

NFC 33-210 

UL 854 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Negro 

Colores Disponibles 

Color natural 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica

0.923 g/cm³ 

0.941 g/cm³ 

- 

- 

- 

ASTM D792

-

- 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

0.90 g/10 min - ASTM

D1238 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 15.0 MPa 2175.57 psi ASTM D412 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Elongación a la tracción 300 % - ASTM D412 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Retención de propiedades a la

tracción

% - IEC

60811-1-2 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Deformación en caliente

% 

% 

- 

- 

- 

ICEA T-28-562

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 1.0E+16 ohms·cm - ASTM D257 

Rigidez dieléctrica kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 2.30 - ASTM D150 

Factor de disipación 5.0E-5 - ASTM D150 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Zona 1 del cilindro 146 °C 294.8 °F - 

Temperatura Zona 2 del cilindro 155 °C 311.0 °F - 

Temperatura Zona 3 del cilindro 163 °C 325.4 °F - 
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Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Zona 4 del cilindro 171 °C 339.8 °F - 

Temperatura del dado 177 °C 350.6 °F - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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