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FICHA TÉCNICA (TDS)

Glastic® 1401

Fabricante
Bulk Molding

Compounds, Inc.
Categoría TS, Unspecified

Carga/Filler Fibra de vidrio Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

El grado 1401 es un grado eléctrico de material encapsulante. Caracterizado por

un equilibrio entre flujo suave y tasa de curado para asegurar una encapsulación

completa y adecuada sin vacíos. Generalmente demasiado blando para el moldeo

por compresión, pero excelente en procesos de transferencia o inyección.

Directamente competitivo contra encapsulantes epóxicos en costo y tiempos de

ciclo. Vida útil muy estable. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio - - 

Características Aislante eléctricamente 

Retardante de llama 

Buenas propiedades eléctricas

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Aislamiento electrónico 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Negro 

Colores Disponibles 

Tan 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas BMC - Compuesto de moldeo

en masa 

- - 

Método de

procesamiento

Moldeo por compresión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.76 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.25 % - ASTM D570 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 28.6 MPa 4148.09 psi ASTM D638 

Resistencia a la flexión 82.7 MPa 11994.64 psi ASTM D790 

Resistencia a la compresión 110 MPa 15954.18 psi ASTM D695 

Impacto Izod con entalla 80 J/m 1.5 ft·lb/in ASTM D256 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 11 kV/mm - ASTM D149

Factor de disipación 0.015 - ASTM D150

Resistencia al arco 190 sec - ASTM D495
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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