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FICHA TÉCNICA (TDS)

Glastic® 1412

Fabricante
Bulk Molding

Compounds, Inc.
Categoría TS, Unspecified

Carga/Filler Fibra de vidrio Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

El grado 1412 es uno de los materiales de moldeo más versátiles y universales

disponibles en cualquier lugar. Resistente a la llama y a las pistas, con baja

contracción para un control dimensional cercano y suavidad de superficie, altas

propiedades físicas. Desarrollado para moldeo por inyección pero también

adecuado para aplicaciones de compresión o transferencia. El material de mayor

temperatura de Glastic, el grado 1412 es verdaderamente un material premium a

un costo razonable. El grado 1412 está aprobado para las especificaciones

militares MAI-30, MAI-60 y MAT-30. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Material reforzado con fibra de

vidrio 

- - 

Características Aislamiento 

Buen rendimiento eléctrico 

Resistencia a la pista 

Baja contracción 

Retardancia a la llama 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Carcasa eléctrica 

Componentes de

electrodomésticos 

Aplicación en el Campo

Automotriz 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

MIL M-14, Tipo MAI-30 

MIL M-14, Tipo MAI-60 

MIL M-14, Tipo MAT-30 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Blanco 

Negro 

Rojo 

Colores disponibles 

amarillo marrón 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Formas BMC - Compuesto de moldeo

por bloques 

- - 

Método de

procesamiento

Moldeo por compresión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.77 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.16 % - ASTM D570 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 12400 MPa 1798471.2 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 44.6 MPa 6468.69 psi ASTM D638 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 13100 MPa 1899997.8 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 166 MPa 24076.31 psi ASTM D790 

Resistencia a la compresión 178 MPa 25816.76 psi ASTM D695 

Resistencia al cizallamiento 64.3 MPa 9325.94 psi ASTM D732 

Impacto Izod con entalla 470 J/m 8.8 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

RTI Eléctrico 160 °C 320.0 °F UL 746 

RTI 160 °C 320.0 °F UL 746 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 2.0E+13 6.8E+14

ohms 

- ASTM

D257 

Rigidez dieléctrica 19 kV/mm - ASTM

D149 

Constante dieléctrica

5.70 5.30 

4.30 

- 

- 

- 

ASTM

D150

ASTM

D150

ASTM

D150 

Factor de disipación

0.039 0.018 

0.023 0.15 

- 

- 

- 

ASTM

D150

ASTM

D150

ASTM

D150 
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Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia al arco 192 sec - ASTM

D495 

Clasificación de

inflamabilidad

V-0 - UL 94 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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