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FICHA TÉCNICA (TDS)

Nycast 12

Fabricante
Cast Nylons

Ltd.
Categoría Nylon 12

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

NYCAST® 12, fabricado por Cast Nylons Limited, es el único material de nylon 12

fundido fabricado en América del Norte. NYCAST® 12 ofrece a los ingenieros otra

opción superior de la familia de nylons fundidos de grado premium NYCAST®.

NYCAST® 12 está especialmente formulado y diseñado para ofrecer: muy baja

absorción de humedad, resistencia al desgaste superior, estabilidad dimensional,

excepcional capacidad de lubricación, características mecánicas sobresalientes,

alta resistencia al impacto, menor expansión térmica. Las aplicaciones típicas

incluyen: ruedas, rodillos, rodamientos y bujes, engranajes, sellos de válvula.

Especifique NYCAST® 12 para aplicaciones en industrias como: transmisión de

potencia, atracciones de parques de diversiones, fabricantes de válvulas y sellos,

procesamiento de alimentos, marina. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena estabilidad

dimensional 

Buena Estabilidad Térmica 

Buena Resistencia al

Desgaste 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta resistencia al impacto 

Baja absorción de humedad

Autolubricante 

- 

- 

Usos Aplicaciones Marinas 

Rodillos 

Sellos 

Válvulas/Piezas de válvula 

Ruedas 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Formas Piezas Preformadas - - 

Método de

procesamiento

Fundición - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.03 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua

0.10 % 

0.70 % 

- 

- 

- 

ASTM D570

-

- 

Dureza Rockwell 108 - ASTM D785 

Dureza Durometro 76 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 1590 MPa 230610.42 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 54.5 MPa 7904.57 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción % - ASTM D638 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 1640 MPa 237862.32 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 62.1 MPa 9006.86 psi ASTM D790 

Módulo de compresión 1540 MPa 223358.52 psi ASTM D695 

Resistencia a la compresión 68.9 MPa 9993.12 psi ASTM D695 

Resistencia al cizallamiento 42.1 MPa 6106.1 psi ASTM D732 

Coeficiente de fricción 0.20 to 0.30 - ASTM D1894

Impacto Izod con entalla 160 J/m 3.0 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 173 to 177 °C 

50.0 to 52.2 °C

- 

343.4 - 350.6 °F

122.0 - 125.96

°F 

ASTM

D648

-

- 

Temperatura de uso continuo 121 °C 249.8 °F ASTM

D794 

Temperatura de fusión 177 °C 350.6 °F - 

CLTE 9.9E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Temperatura de servicio 149 °C 300.2 °F - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 20 to 24 kV/mm - ASTM D149 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Constante dieléctrica

3.70 

3.70 

3.70 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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