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Nycast 6PA-Mo0S2

Cast Nylons

Fabricant
abricante Ltd.

Categoria Nylon 6

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

NYCAST 6PA-M0S2 es una opcidén popular como material de cojinete relleno de
lubricante seco. Fabricado para ser un producto mas cristalino con resistencia al
desgaste mejorada, NYCAST 6PA-M0oS2 también ofrece una mayor resistencia a la
compresion.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

fe: Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Aditivo Lubricante de disulfuro de -
molibdeno

Caracteristicas Cristalino -
Buena Resistencia al -
Desgaste -
Lubricado

Usos Aplicaciones automotrices -
Rodamientos -
Casquillos -
Aplicaciones de construccién -
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Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Aplicaciones Marinas -
Aplicaciones mineras -
Sellos -
Aplicaciones textiles -
Tira de Desgaste -
Formas Piezas Preformadas -
Método de Fundicién -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.15to 1.17 g/cm?3 - ASTM D792
Absorcion de agua - ASTM D570
0.50 to 0.60 % - )
5.0t0 6.0 % -
Dureza Rockwell 115to 125 - ASTM D785
Dureza Durometro 78 to 83 - ASTM D2240
Mecanico
Propiedad Sistema Sistema Imperial Método
P Métrico 5
Mdédulo a la traccion 2760 to 3790 400304.88 - 549694.02 ASTM D638
MPa psi
Resistencia a la traccion 68.9 to 93.1 9993.12 - 13503.04 psi ASTM D638
MPa
Elongacion a la traccion 20 to 55 % - ASTM D638
Médulo de flexion 2900 to 3450 420610.2 - 500381.1 ASTM D790
MPa psi
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Mecanico

Propiedad

Resistencia a la flexion

Moédulo de compresion

Resistencia a la
compresion

Resistencia al
cizallamiento

Coeficiente de friccion

Deformacion bajo carga

Impacto Izod con entalla

Térmico

Propiedad

Sistema Sistema Imperial

Métrico P

107 to 121 MPa  15519.07 - 17549.6 psi

2240 to 2760 324885.12 - 400304.88

MPa psi

93.1to 110 MPa 13503.04 - 15954.18
psi

68.9 to 75.8 9993.12 - 10993.88 psi

MPa

0.22 -

0.500t0 2.50 % -

37 to 48 J/m 0.693 - 0.899 ft:Ib/in

Sistema
Métrico

Temperatura de deflexiéon bajo

carga 204 to 221 °C
93.3 to 204 °C
Temperatura de uso continuo 110 °C

Temperatura de fusion

CLTE

Temperatura de servicio
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227 to 238 °C

9.0E-5 cm/cm/
°C

166 °C

Sistema
Imperial

399.2 - 429.8 °F

199.94 - 399.2
°F
230.0 °F

440.6 - 460.4 °F

330.8 °F

Método

ASTM D790

ASTM D695
ASTM D695
ASTM D732

ASTM
D1894

ASTM D621

ASTM D256

Método

ASTM
D648

ASTM
D794

ASTM
D696



Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Rigidez dieléctrica 20 to 24 kV/mm - ASTM D149
Constante dieléctrica - ASTM D150

3.70 - .

3.70 - )

3.70 -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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