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FICHA TÉCNICA (TDS)

Nycast GF

Fabricante
Cast Nylons

Ltd.
Categoría Nylon 6

Carga/Filler
30% Fibra de

vidrio
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Ofreciendo propiedades de tracción, compresión y flexión mejoradas sobre los

grados NYCAST sin relleno convencionales, NYCAST GF (Relleno de Vidrio)-30%

proporciona características de carga soportante aumentadas y es la elección en

aplicaciones donde se requiere mayor rigidez, rigidez y estabilidad dimensional. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio, 30% de relleno

por peso 

- - 

Características Buena resistencia a la

compresión 

Buena estabilidad dimensional

Alta rigidez 

Alta rigidez 

Alta resistencia a la tracción 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos -

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aplicaciones automotrices 

Rodamientos 

Casquillos 

Aplicaciones de construcción 

Aplicaciones Marinas 

Aplicaciones mineras 

Sellos 

Aplicaciones textiles 

Tira de Desgaste 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Formas Piezas Preformadas - - 

Método de

procesamiento

Fundición - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.32 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua

0.50 to 0.60 % 

1.1 to 1.2 % 

- 

- 

- 

ASTM D570

-

- 

Dureza Rockwell 116 to 120 - ASTM D785 

Dureza Durometro 84 to 85 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 3790 to 5170

MPa 

549694.02 - 749846.46

psi 

ASTM

D638 

Resistencia a la tracción 66.9 to 79.3

MPa 

9703.04 - 11501.51 psi ASTM

D638 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Elongación a la tracción 2.0 to 5.5 % - ASTM

D638 

Módulo de flexión 3450 to 3930

MPa 

500381.1 - 569999.34

psi 

ASTM

D790 

Resistencia a la flexión 121 to 128 MPa 17549.6 - 18564.86 psi ASTM

D790 

Módulo de compresión 2830 to 3070

MPa 

410457.54 - 445266.66

psi 

ASTM

D695 

Resistencia a la

compresión

117 to 121 MPa 16969.45 - 17549.6 psi ASTM

D695 

Deformación bajo carga 0.400 % - ASTM

D621 

Impacto Izod con entalla 32 to 48 J/m 0.5994 - 0.899 ft·lb/in ASTM

D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 182 to 188 °C 

118 to 124 °C 

- 

359.6 - 370.4

°F 

244.4 - 255.2

°F 

ASTM

D648

-

- 

Temperatura de uso continuo 110 °C 230.0 °F ASTM

D794 

Temperatura de fusión 259 to 261 °C 498.2 - 501.8

°F 

- 

CLTE 6.8E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Temperatura de servicio 166 °C 330.8 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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