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FICHA TÉCNICA (TDS)

Nycast GX

Fabricante
Cast Nylons

Ltd.
Categoría Nylon 6

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

NYCAST® RX (Rojo) y NYCAST® GX (Gris) - son nylons fundidos rellenos de

lubricante sólido diseñados para proporcionar un bajo coeficiente de fricción y

resistencia al desgaste superior, lo que los convierte en una excelente opción en

aplicaciones de alta carga y baja velocidad. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Lubricante - - 

Características Buena Resistencia al

Desgaste 

Baja fricción 

Lubricado 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Rodamientos 

Casquillos 

Aplicaciones de

construcción 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

Página 1 de 4



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aplicaciones Marinas 

Aplicaciones mineras 

Sellos 

Aplicaciones textiles 

Tira de Desgaste 

- 

- 

- 

- 

-

- 

Apariencia Gris - - 

Formas Piezas Preformadas - - 

Método de

procesamiento

Fundición - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.14 to 1.15 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua

0.40 to 0.50 % 

4.0 to 5.0 % 

- 

- 

- 

ASTM D570

-

- 

Dureza Rockwell 115 to 125 - ASTM D785 

Dureza Durometro 78 to 83 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2590 to 3960

MPa 

375648.42 - 574350.48

psi 

ASTM D638 

Resistencia a la tracción 72.4 to 79.3

MPa 

10500.75 - 11501.51

psi 

ASTM D638 

Elongación a la tracción 35 to 55 % - ASTM D638 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 2590 to 3280

MPa 

375648.42 - 475724.64

psi 

ASTM D790 

Resistencia a la flexión 96.5 to 110 MPa 13996.17 - 15954.18

psi 

ASTM D790 

Módulo de compresión 1900 to 2590

MPa 

275572.2 - 375648.42

psi 

ASTM D695 

Resistencia a la

compresión

82.7 to 96.5

MPa 

11994.64 - 13996.17

psi 

ASTM D695 

Resistencia al

cizallamiento

55.2 to 62.1

MPa 

8006.1 - 9006.86 psi ASTM D732 

Coeficiente de fricción 0.12 - ASTM

D1894 

Deformación bajo carga 0.700 to 0.800

% 

- ASTM D621 

Impacto Izod con entalla 75 to 96 J/m 1.4 - 1.8 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 210 to 216 °C 

79.4 to 85.0 °C

- 

410.0 - 420.8 °F

174.92 - 185.0

°F 

ASTM

D648

-

- 

Temperatura de uso continuo 110 °C 230.0 °F ASTM

D794 

Temperatura de fusión 227 to 238 °C 440.6 - 460.4 °F - 

CLTE 9.0E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de servicio 166 °C 330.8 °F - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 20 to 24 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica

3.70 

3.70 

3.70 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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