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FICHA TÉCNICA (TDS)

Nycast Nyloil-FG

Fabricante
Cast Nylons

Ltd.
Categoría Nylon 6

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Solo NYLOIL de Cast Nylons Ltd. ofrece tres grados de material de cojinete de

Nylon autolubricante adaptados para satisfacer su aplicación específica. Un nylon

fundido con lubricación de aceite incorporada, NYLOIL proporciona una

maquinabilidad, rendimiento y durabilidad superiores en comparación con otros

materiales plásticos y tradicionales de cojinetes. Tres grados de NYLOIL están

disponibles para adaptarse a las aplicaciones más exigentes: el original Green

Nyloil para la mayoría de las aplicaciones de cojinetes; el grado alimentario,

Natural Nyloil-FG para contacto directo con alimentos; y el Gray Nyloil-MDX relleno

de MoS2 con capacidades de carga compresiva ligeramente más altas que el

NYLOIL original. La incorporación de un paquete de lubricante de aceite en la

matriz de nylon proporciona ventajas significativas sobre otros materiales de

cojinetes: La lubricación resulta en un coeficiente de fricción un 25% más bajo que

otros grados de nylon. Funciona en entornos difíciles donde la lubricación es difícil,

imposible o indeseable. Opera de manera eficiente en contacto directo con lodos

abrasivos. Funciona con éxito en aplicaciones marinas. La reducción de la

absorción de agua promueve una mayor estabilidad dimensional. Trabaja y se

mecaniza tan fácilmente como el latón. El aceite no se escurrirá, se secará ni se

drenará, incluso en las condiciones de operación más duras. Durante el proceso

de fabricación de NYLOIL, un paquete de lubricante de aceite se dispersa

completamente dentro de la matriz de nylon fundido, convirtiéndose en una parte

integral de la estructura del moldeado. Aunque no es evidente a simple vista o al

tacto, el lubricante de aceite en NYLOIL siempre está en la superficie,

independientemente de la cantidad de material removido durante el mecanizado

final o el desgaste normal. NYLOIL-FG es un material de cojinete de nylon

autolubricante que cumple con las disposiciones de las Regulaciones de la FDA 21

Página 1 de 5



CFR, Sección 177.15 (y otras) y los Estándares Sanitarios 3A del USDA 20-17 para

contacto directo con alimentos. Este es un material particularmente útil donde la

lubricación adicional no es deseable debido a la limpieza, contaminación u otras

consideraciones. El Gray NYLOIL-MDX está formulado con un relleno de disulfuro

de molibdeno que promueve una mayor cristalinidad en el polímero fundido,

además del paquete de lubricante de aceite. Esto produce un material de cojinete

con una estructura intermolecular más consistente y generalmente una

distribución más estrecha dentro del rango de valores de propiedades físicas,

mientras se retienen las avanzadas propiedades de fricción del Nyloil sin relleno. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Lubricante - - 

Características Duradero 

Contacto Alimentario

Aceptable 

Buena estabilidad

dimensional 

Baja fricción 

Bajo a Ninguna Absorción de

Agua 

Lubricado 

Mecanizable 

Autolubricante 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Rodamientos 

Casquillos 

Cámaras 

Partes de transportadores 

Engranajes 

Carcasas 

Aplicaciones Marinas 

Aplicaciones alimentarias no

específicas 

Poleas 

Rodillos 

Sellos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Herramientas 

Válvulas/Piezas de válvula 

Tira de Desgaste 

Ruedas 

- 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1500 

USDA 3A 

- 

- 

-

- 

Apariencia Color natural - - 

Formas Piezas Preformadas - - 

Método de

procesamiento

Fundición - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.14 to 1.15 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua

0.50 to 0.60 % 

2.0 to 2.5 % 

- 

- 

- 

ASTM D570

-

- 

Pureza 110.3 MPa 15997.69 psi - 

Dureza Rockwell 100 to 115 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Factor de desgaste 4.00 - - 

Módulo a la tracción 2590 to 3280

MPa 

375648.42 - 475724.64

psi 

ASTM D638 

Resistencia a la tracción 9499.99 - 10993.88 psi ASTM D638 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

65.5 to 75.8

MPa 

Elongación a la tracción 45 to 55 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2590 to 3280

MPa 

375648.42 - 475724.64

psi 

ASTM D790 

Resistencia a la flexión 96.5 to 110 MPa 13996.17 - 15954.18

psi 

ASTM D790 

Módulo de compresión 1900 to 2590

MPa 

275572.2 - 375648.42

psi 

ASTM D695 

Resistencia a la

compresión

82.7 to 96.5

MPa 

11994.64 - 13996.17

psi 

ASTM D695 

Resistencia al

cizallamiento

55.2 to 62.1

MPa 

8006.1 - 9006.86 psi ASTM D732 

Coeficiente de fricción 0.12 - ASTM

D1894 

Deformación bajo carga 0.700 to 0.800

% 

- ASTM D621 

Impacto Izod con entalla 75 to 96 J/m 1.4 - 1.8 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de servicio 166 °C 330.8 °F - 

Temperatura de deflexión bajo

carga 204 to 221 °C 

93.3 to 204 °C 

- 

399.2 - 429.8 °F

199.94 - 399.2

°F 

ASTM

D648

-

- 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de uso continuo 110 °C 230.0 °F ASTM

D794 

Temperatura de fusión 227 to 238 °C 440.6 - 460.4 °F - 

CLTE 9.0E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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