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FICHA TÉCNICA (TDS)

Nycast Nymetal 6MPB

Fabricante
Cast Nylons

Ltd.
Categoría Nylon 6

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Cast Nylons Ltd., el mayor fabricante de nylon fundido de propiedad

independiente en América del Norte, ha combinado lo mejor de ambos mundos -

nylon fundido y metal - para producir su compuesto NYMETAL™. Los lingotes de

NYMETAL hechos exclusivamente con nylon NYCAST® y una variedad de núcleos

metálicos están disponibles para su uso en la fabricación de engranajes, rodillos y

piñones principalmente para transmisión de potencia. Al combinar las ventajas de

rendimiento del nylon y el metal en una unidad cohesiva, NYMETAL ofrece

ventajas que no se pueden obtener de componentes tradicionales completamente

metálicos o completamente de nylon. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Engranaje 

Rodillo 

- 

- 

-

- 

Formas Preforma - - 

Método de procesamiento Fundición - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua

% 

% 

- 

- 

- 

ASTM D570

ASTM D570

ASTM D570 

Dureza Rockwell - ASTM D785 

Dureza Durometro - ASTM D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción MPa - ASTM D638 

Resistencia a la tracción MPa - ASTM D638 

Elongación a la tracción % - ASTM D638 

Módulo de flexión MPa - ASTM D790 

Resistencia a la flexión MPa - ASTM D790 

Módulo de compresión MPa - ASTM D695 

Resistencia a la compresión MPa - ASTM D695 

Resistencia al cizallamiento MPa - ASTM D732 

Deformación bajo carga % - ASTM D621 

Impacto Izod con entalla J/m - ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

ASTM

D648

ASTM
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

°C 

°C 

- 

- 

- 

D648

ASTM

D648 

Temperatura de uso continuo 110 °C 230.0 °F - 

Temperatura de fusión °C - - 

CLTE 9.0E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Temperatura de servicio 166 °C 330.8 °F - 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica

3.70 

3.70 

3.70 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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