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FICHA TÉCNICA (TDS)

Nycast SLX

Fabricante
Cast Nylons

Ltd.
Categoría Nylon 6

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

SLX se une a la familia Nycast® de grados de rodamientos premium como una

solución de ingeniería y diseño para aplicaciones de rodamientos y desgaste.

Nycast® SLX cierra la brecha entre los coeficientes de fricción estáticos y

dinámicos con un rendimiento superior donde los clientes requieren el mejor

material para superar las tendencias de "stick-slip". A diferencia de la

competencia, Cast Nylons Limited ofrece SLX en todas nuestras configuraciones

de formas estándar. Nunca limitamos su diseño a solo unas pocas opciones. Esta

es una razón más para poner la Ventaja Nycast® a trabajar para usted. Fabricado

con un paquete de lubricación propietario, Nycast® SLX está disponible en placas

de hasta 4" de grosor, varillas de hasta 12" de diámetro y barras tubulares de

hasta 40" de diámetro. Aplicaciones: Almohadillas de desgaste Guías de desgaste

Bloques de rodamientos Rodamientos lineales y bujes Cualquier aplicación de

deslizamiento que soporte carga, especialmente en funciones de inicio/parada 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Resistencia al

Desgaste 

- - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Rodamientos 

Casquillos 

Engranajes 

Rodillos 

Tira de Desgaste 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Formas Piezas Preformadas - - 

Método de

procesamiento

Fundición - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.12 to 1.14 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.032 % - ASTM D570 

Dureza Rockwell 113 to 120 - ASTM D785 

Dureza Durometro 75 to 84 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 3170 MPa 459770.46 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 69.6 to 70.3

MPa 

10094.64 - 10196.17

psi 

ASTM D638 

Elongación a la tracción 38 to 47 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2510 to 2590

MPa 

364045.38 - 375648.42

psi 

ASTM D790 

Resistencia a la flexión 86.9 to 89.6

MPa 

12603.8 - 12995.4 psi ASTM D790 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Módulo de compresión 1870 to 1970

MPa 

271221.06 - 285724.86

psi 

ASTM D695 

Resistencia a la

compresión

101 to 112 MPa 14648.84 - 16244.26

psi 

ASTM D695 

Resistencia al

cizallamiento

58.9 to 59.2

MPa 

8542.74 - 8586.25 psi ASTM D732 

Coeficiente de fricción

0.14 to 0.19 

0.12 to 0.14 

- 

- 

- 

ASTM

D1894

-

- 

Deformación bajo carga 0.510 % - ASTM D621 

Impacto Izod con entalla 74 to 80 J/m 1.39 - 1.5 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 216 °C 

70.0 to 72.2 °C

- 

420.8 °F 

158.0 - 161.96

°F 

ASTM

D648

-

- 

Temperatura de fusión 221 °C 429.8 °F - 

CLTE 7.5E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Página 3 de 4



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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