
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/celanese-lcp-coolpoly-d5506/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

CoolPoly® D5506

Fabricante
Celanese

Corporation
Categoría LCP

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La serie CoolPoly D de plásticos termoconductores transfiere calor, una

característica que antes no estaba disponible en polímeros de grado para moldeo

por inyección. CoolPoly es ligero, moldeable con forma neta y permite libertad de

diseño en aplicaciones antes restringidas a metales. La serie D es eléctricamente

no conductora y puede utilizarse por sus propiedades dieléctricas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E229777-101728974 - - 

Características Aislante eléctricamente 

Conductivo

térmicamente 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Formas Pellets - - 

Moldeo por inyección - - 

Página 1 de 5



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.80 g/cm³ - ISO 1183 

Contracción de moldeo

0.10 % 

0.30 % 

- 

- 

- 

ASTM D955

-

- 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 10900 MPa 1580914.2 psi ISO

527-2 

Esfuerzo a la tracción 50.0 MPa 7251.9 psi ISO

527-2 

Deformación nominal a la tracción

en rotura

0.70 % - ISO

527-2 

Módulo de flexión 12300 MPa 1783967.4 psi ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 84.0 MPa 12183.19 psi ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

3.2 kJ/m² 1.52 ft·lb/in² ISO 179 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

6.0 kJ/m² 2.85 ft·lb/in² ISO 179 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica °C 

263 °C 

- 

- 

505.4 °F 

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

CLTE

6.2E-6 cm/cm/

°C 

5.6E-6 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

ASTM E831

-

- 

Calor específico 1000 J/kg/°C - ASTM

E1461 

Conductividad térmica 10 W/m/K - ASTM

E1461 

Difusividad térmica 5.00 cSt - ASTM

E1461 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al arco de alto voltaje a

la ignición (HVAR)

min - UL 746 

Resistividad superficial 2.0E+14

ohms 

- ASTM

D257 

Resistividad volumétrica 1.6E+16

ohms·cm 

- ASTM

D257 

Rigidez dieléctrica 46 kV/mm - ASTM

D149 

Constante dieléctrica

4.50 

3.50 

- 

- 

- 

ASTM

D150

-

- 

Factor de disipación ASTM

D150
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

0.020 

2.0E-3 

- 

- 

- 

-

- 

Resistencia al arco 300 sec - ASTM

D495 

Índice de seguimiento comparativo 600 V - ASTM

D3638 

Ignición por alambre caliente (HWI) sec - ASTM

D3874 

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 180 °C 356.0 °F - 

Tiempo de secado 2.0 to 4.0 hr - - 

Punto de rocío -34.0 °C -29.2 °F - 

Humedad máxima sugerida 0.010 % - - 

Temperatura trasera 330 to 360 °C 626.0 - 680.0 °F - 

Temperatura media 340 to 370 °C 644.0 - 698.0 °F - 

Temperatura frontal 345 to 380 °C 653.0 - 716.0 °F - 

Temperatura de boquilla 350 to 382 °C 662.0 - 719.6 °F - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

349 to 393 °C 660.2 - 739.4 °F - 

Temperatura del molde 93.0 to 177 °C 199.4 - 350.6 °F - 

Presión de inyección - 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

34.4 to 70.0

MPa 

4989.31 -

10152.66 psi 

Velocidad de inyección Rápido - - 

Presión de mantenimiento 6.89 to 34.5

MPa 

999.31 - 5003.81

psi 

- 

Contrapresión 0.00 to 0.350

MPa 

0.0 - 50.76 psi - 

Velocidad del tornillo 75 to 150 rpm - - 

Colchón 10.0 to 13.0

mm 

0.3937 - 0.5118 in - 

Relación de compresión del

tornillo

3.0:1.0 - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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