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CoolPoly® E3607

Celanese
Fabricante , Categoria Nylon 66/6
Corporation

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

La serie CoolPoly E de plasticos térmicamente conductores transfiere calor, una
caracteristica antes no disponible en polimeros de grado para moldeo por
inyeccién. CoolPoly es liviano, moldeable con forma neta y permite libertad de
disefio en aplicaciones antes restringidas a los metales. La serie E es
eléctricamente conductora y proporciona caracteristicas inherentes de blindaje
EMI/RFI.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico I . Método
Imperial

Tarjeta Amarilla UL E229777-101208750 -

Caracteristicas Conductivo eléctricamente -
Blindaje electromagnético -
(EMI) -
Blindaje de radiofrecuencia -
(RFI)
Conductivo térmicamente

Formas Pellets -
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Informacion General

Propiedad

Método de
procesamiento

Fisico
Propiedad
Densidad

Contraccion de moldeo

Mecanico

Propiedad

Modulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Sistema Métrico

Moldeo por inyeccion

Sistema Métrico

1.56 g/cm3

0.45 %
0.70 %

Deformacion nominal a la traccion

en rotura
Moédulo de flexion

Esfuerzo a la flexion

Térmico
Propiedad
Calor especifico

Conductividad térmica
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Sistema
Métrico

10600 MPa

50.0 MPa

0.60 %

10000 MPa

70.0 MPa

Sistema Imperial

Sistema Meétrico

1100 J/kg/°C

20 W/m/K

Sistema Imperial

Sist
'S err-na Método
Imperial
Método
ISO 1183
ASTM D551
Sist
'S en-ia Método
Imperial
1537402.8 psi ISO
527-2
7251.9 psi ISO
527-2
- ISO
527-2
1450380.0 psi ISO 178
10152.66 psi ISO 178
Método
ASTM E1461
ASTM E1461
ASTM E1461



Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial

Difusividad térmica 0.100 cm?/s -

Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico

Clasificacion de inflamabilidad V-0

Informacion de Procesamiento

Propiedad ;iz::r::
Temperatura de secado 104 °C
Tiempo de secado 12 to 24 hr
Punto de rocio -40.0 °C
Humedad maxima sugerida %
Temperatura trasera 221 to 252 °C
Temperatura media 232 to 277 °C
Temperatura frontal 238 to 277 °C
Temperatura de boquilla 238 to 277 °C

Temperatura de procesamiento 232 to 282 °C
(fusion)

Temperatura del molde 38.0t0 93.0 °C

Presion de inyeccion 5.20to 13.8
MPa

Velocidad de inyeccion Moderado-
Rapido

Presion de mantenimiento
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Sistema Imperial

Sistema Imperial

219.2 °F

-40.0 °F

429.8 - 485.6 °F
449.6 - 530.6 °F
460.4 - 530.6 °F
460.4 - 530.6 °F

449.6 - 539.6 °F

100.4 - 199.4 °F

754.2 - 2001.52
psi

Método

Método

UL 94

Método



Informacion de Procesamiento

Propiedad Slf_-,;te-ma Sistema Imperial Método
Meétrico
3.40 to 10.3 493.13 - 1493.89
MPa psi

Contrapresion 0.500 to 3.00 72.52 - 435.11 -
MPa psi

Velocidad del tornillo 50 to 150 rpm - -

Colchon 6.30to 12.7 0.248 - 0.5in -
mm

Relacion de compresion del 2.5:1.0 - -

tornillo

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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