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FICHA TECNICA (TDS)

Thermx® LED 0201

Celanese

, Categoria
Corporation

Fabricante

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PCT

En Stock - Listo
para exportar

Thermx LED 0201 es una resina PCT reforzada super blanca altamente adecuada
para aplicaciones LED. El material exhibe alta resistencia al calor, alta estabilidad
de reflectancia, alta estabilidad térmica, baja absorcién de humedad y altas

propiedades mecanicas para moldeo por inyeccidn.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico

Tarjeta Amarilla UL

Caracteristicas

buena
Usos
Cumplimiento RoHS

Apariencia
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E344080-101678140 -
Baja higroscopicidad -

Resistencia al calor, alta -
Estabilidad térmica, -

LEDs -
Fabricante de contacto -

Blanco -

Método

Imperial



Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Método de Moldeo por inyeccién

procesamiento

Fisico
Propiedad Sistema Métrico
Densidad 1.62 g/cm3

Contraccion de moldeo

0.90 %
0.30 %

Propiedades mecanicas

Propiedad

Modulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la tracciéon

Resistencia al impacto Charpy
con entalla

Resistencia al impacto Charpy
sin entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de fusion
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Sistema
Métrico

6270 MPa

73.0 MPa

1.7 %

3.2 kJ/m?

32 kJ/m?2

Sistema
Métrico

285 °C

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

909388.26 psi

10587.77 psi

1.52 ft-lb/in?

15.23 ft-Ib/in?

Sistema
Imperial

545.0 °F

Método

Método

ISO 1183

ISO 294-4
ISO 294-4
ISO 294-4

Método

ISO
527-2/1A/1

ISO
527-2/1A/5

ISO
527-2/1A/5

ISO 179/1eA

ISO 179/1eU

Método

ISO
11357-3



Térmico

ist Sist
Propiedad SI% e-ma 'S err-la Método
Métrico Imperial
Coeficiente de expansion térmica - ISO
lineal 3.2E-5cm/cm/ - |1510359'2
°C ) 11359-2
1.0E-4 cm/cm/ ISO
°C 11359-2
Informacion de Procesamiento
ist Sist
Propiedad SI? e-ma 'S err-la Método
Metrico Imperial
Temperatura de secado °C -
Tiempo de secado hr -
Humedad maxima sugerida 0.030 % -
Temperatura trasera °C -
Temperatura media °C -
Temperatura frontal °C -
Temperatura de boquilla °C -
Temperatura de procesamiento °C -
(fusion)
Temperatura del molde °C -

Desconocido -
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 4 de 4




	Thermx® LED 0201

