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FICHA TÉCNICA (TDS)

Fortron® 1200L1

Fabricante
Celanese

Corporation
Categoría PPS

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Fortron 1200L1 es un grado sin relleno para aplicaciones de extrusión, que tiene

una alta viscosidad de fusión y elongación a la tracción. Las condiciones de

procesamiento recomendadas son idénticas a las de nuestros grados estándar sin

relleno. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Tarjeta Amarilla UL E107854-100055580 - - 

Características Alta elongación 

Alta viscosidad 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto - - 

Método de procesamiento Extrusión - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.34 g/cm³ - ISO 1183 

Absorción de agua 0.020 % - ISO 62 

Viscosidad 430 Pa·s - Internal Method 

Dureza Rockwell 93 - ISO 2039-2 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 4000 MPa 580152.0 psi ISO 527-2/1A/

1 

Esfuerzo a la tracción 88.0 MPa 12763.34 psi ISO 527-2/1A/

50 

Deformación a la tracción

3.0 % 

15 % 

- 

- 

- 

ISO 527-2/1A/

50

-

- 

Módulo de flexión 4100 MPa 594655.8 psi ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 141 MPa 20450.36 psi ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy

sin entalla

200 kJ/m² 95.16 ft·lb/in² ISO 179/1eU 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de transición

vítrea

90.0 °C 194.0 °F ISO

11357-2 

Temperatura de fusión 275 °C 527.0 °F ISO

11357-3 

CLTE
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

4.0E-5 cm/cm/

°C 

4.2E-5 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

ISO

11359-2

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez eléctrica 30 kV/mm - IEC 60243-1 

Constante dieléctrica

3.00 

3.00 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

- 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 110 to 120 °C 230.0 - 248.0 °F - 

Tiempo de secado 3.0 to 4.0 hr - - 

Humedad máxima sugerida 0.020 % - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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