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FICHA TÉCNICA (TDS)

Urochem 371

Fabricante
Chemiplastica,

Inc.
Categoría Urea Formald

Carga/Filler Celulosa Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Resinas de urea-formaldehído reforzadas con celulosa altamente refinada como

relleno, y además modificadas con pequeñas cantidades de aditivos de propósito

especial, pigmentos, reguladores de curado y lubricantes. Los compuestos de

moldeo Urochem 371 pueden suministrarse en una gama casi ilimitada de colores,

desde pasteles translúcidos claros hasta negro. Las piezas moldeadas están libres

de olor; son estables a los UV con buena resistencia a la humedad. Superficie

dura, brillante y resistente a los arañazos. Excelente resistencia química. Grasas,

aceites y disolventes orgánicos comunes como el alcohol y la acetona no atacan

las piezas moldeadas, que también son resistentes a tensioactivos y bases

débiles. Resistirán el ataque de ácidos débiles durante un tiempo más corto.

Excelentes propiedades eléctricas (extinción de arco, seguimiento, resistencia a la

llama). Se logra un índice de oxígeno del 30% sin el uso de retardantes de llama

externos. No se presentan halógenos en la composición. Cumple con los requisitos

de especificaciones de materiales ampliamente utilizados para compuestos de

amino: BS 1322 tipo UF A10 (*) DIN 7708 tipo 131.5 (*) ISO 2112 tipo UF A10 (*)

UL certificado (*) incluido en ISO 14527. Campos de aplicación: El compuesto de

moldeo de urea Urochem 371 cubre todas las aplicaciones normales para

compuestos de moldeo de urea. Particularmente adecuado para accesorios

eléctricos, productos sanitarios, tapas y cierres. La amplia gama de productos

requiere compuestos personalizados así como propiedades reológicas

específicamente formuladas para satisfacer las necesidades específicas del

proceso y la aplicación. Una alta densidad aparente y un muy buen flujo de fusión

son características clave de estos productos granulares húmedos. 
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Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E177332-226448 

E57557-273166 

E70218-249108 

- 

- 

- 

-

-

- 

Carga / Refuerzo Celulosa - - 

Aditivo Lubricante 

Aditivo no especificado 

- 

- 

-

- 

Características Resistente al Alcohol 

Resistente a la base 

Buena adhesión 

Buena resistencia química 

Buenas propiedades

eléctricas 

Buena fluidez 

Buena Resistencia a UV 

Libre de halógenos 

Alta densidad 

Alto brillo 

Alta dureza 

Bajo a ningún olor 

Lubricado 

Resistente a la humedad 

Resistente al aceite 

Material reciclable 

Contenido de recursos

renovables 

Resistente a los arañazos 

Resistente a solventes 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Tapas 

Cierres 

Partes eléctricas 

Productos sanitarios 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Colores Disponibles - - 

Formas Gránulos - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por compresión - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.50 g/cm³ - ISO 1183 

Contracción de moldeo

1.2 to 1.4 % 

0.80 to 1.0 % 

- 

- 

- 

ISO 2577

-

- 

Absorción de agua mg - ISO 62 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción MPa - ISO 527-2 

Esfuerzo a la flexión MPa - ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

kJ/m² - ISO

179/1eA 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

kJ/m² - ISO

179/1eU 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

°C - ISO 75-2/

C 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial ohms - IEC 60093 

Resistividad volumétrica ohms·cm - IEC 60093 

Constante dieléctrica 5.00 - DIN 53483 

Factor de disipación - IEC 60250 

Índice de seguimiento comparativo V - IEC 60112 

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 

Índice de inflamabilidad al alambre

incandescente

960 °C 1760.0 °F IEC 707 

Índice de oxígeno % - ASTM

D2863 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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