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Vibrathane® 8590

Fabricante Chemtura Categoria PUR, Unspecified

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

VIBRATHANE 8590 es un prepolimero de urethane liquido terminado en MDI,
basado en poliéster, que exhibe la tecnologia avanzada de Chemtura en esta area
vital de la industria del poliuretano. Este nuevo prepolimero es altamente Unico en
su resistencia al envejecimiento por calor y su respuesta uniforme y predecible a
la adicién de catalizador. Cuando se cura con 1,4 Butanodiol, este miembro de la
familia Vibrathane produce vulcanizados de alta calidad que tienen una dureza de
91 Shore A. Estos elastdmeros resistentes y de alta calidad se caracterizan por:
Alta resistencia al desgarro Excelente resistencia a la abrasién Buena resistencia a
disolventes Excelente vida util de flexién Vibrathane 8590, a temperatura de
procesamiento, es bajo en viscosidad y tiene una vida Util adecuada tanto para
procedimientos de mezcla a maquina como a mano.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico ! . Método
Imperial

Caracteristicas Buena resistencia a la abrasién -
Buena Resistencia al Envejecimiento -
Térmico -
Buena Resistencia a la Rasgadura -
Buena Tenacidad -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Baja Viscosidad
Resistente a solventes
Formas Liguido
Fisico
Propiedad Sistema Métrico
Dureza Durometro 91 -
Mecanico
Propiedad Slfte.ma
Metrico
Resistencia a la compresion
1.88 MPa
3.63 MPa
5.35 MPa
7.16 MPa
9.16 MPa
Esfuerzo a la tracciéon
8.07 MPa
19.7 MPa
Resistencia a la traccion 50.3 MPa
Elongacion a la tracciéon 490 %
Resistencia al desgarro
107 kN/m
21 KN/m
Deformacion permanente por 26 %
compresion
Resiliencia Bayshore 30 %
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Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

272.67 psi
526.49 psi
775.95 psi
1038.47 psi
1328.55 psi

1170.46 psi
2857.25 psi

7295.41 psi

Método

Método

ASTM D2240

Método

ASTM D695

ASTM D412

ASTM D412

ASTM D412

ASTM D624
ASTM D470

ASTM
D395B

ASTM
D2632



Otros

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en-1a Método
Imperial

Componentes - -
termoendurecibles Relaciéon de mezcla por - i

peso: 8.4 -

Relaciéon de mezcla por

peso: 100
Vida util en pote 5.0 min - -
Tiempo de postcurado 16 hr - -
Tiempo de curado 1.0 hr - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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