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Cheng Yu 3200

Cheng Yu Plastic
Fabricante g , _I Categoria TPE
Company Limited

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Cheng Yu 3200 es un producto de Elastémero Termopldastico (TPE). Esta disponible
en Asia-Pacifico. Caracteristica principal: clasificado para llamas.

I Especificaciones Técnicas

Fisico

Propiedad sl\’lliZ:(:ir:: ?:::?:I Método
Gravedad especifica 0.0698 g/cm? - ASTM D792
indice de fluidez de masa 20 g/10 min - ASTM
(MFR) D1238
Contraccion de moldeo 0.80t0 2.5 % - ASTM D955
Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Impacto Izod sin entalla Sin ruptura - ASTM D256
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Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion bajo
carga

Eléctrico e Inflamabilidad

Sistema
Métrico

110 °C

Sist
'S err-la Método
Imperial
230.0 °F ASTM
D648

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Clasificacion de inflamabilidad HB - UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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