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FICHA TÉCNICA (TDS)

Boda FF2870

Fabricante

Chenguang Fluoro

& Silicone

Elastomers Co.,

Ltd.

Categoría Fluorelastomer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Tipo de material: compuesto de perfluoroelastómero negro, dureza Shore A 68-74.

Características: Tiene una excelente resistencia química, buenas propiedades

mecánicas y una estabilidad térmica excepcional, las piezas FF2870 proporcionan

un servicio confiable y a largo plazo con la más amplia gama de productos

químicos industriales y de grado electrónico agresivos, incluyendo ácidos, bases,

aminas, vapor, óxido de etileno, etc. Temperatura de servicio continua máxima:

+280°C Aplicaciones: FF2870 se utiliza en procesamiento químico altamente

agresivo, procesamiento de obleas de semiconductores, farmacéutico,

recuperación de petróleo y gas, aplicaciones aeroespaciales y de petróleo. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Resistente a ácidos 

Resistente a la base 

Buena resistencia química 

Buena Estabilidad Térmica 

Resistente al vapor 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Aplicaciones industriales 

Productos Farmacéuticos 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Negro - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Durometro 70 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la tracción 14.9 MPa 2161.07 psi ASTM

D412 

Elongación a la tracción 170 % - ASTM

D412 

Deformación permanente por

compresión

28 % - ASTM

D395 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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