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ACRYREX® CM-205

CHI MEI
i i ic (PMMA
Fabricante CORPORATION Categoria Acrylic ( )

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

ACRYREX® CM-205 es un producto de Polimetilmetacrilato Acrilico. Esta disponible
en Africa y Medio Oriente, Asia-Pacifico, Europa, América Latina o América del
Norte. Aplicacién tipica: Automotriz. Las caracteristicas incluyen: Clasificacion de
llama, Cumple con RoHS.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Tarjeta Amarilla UL E56070-455994 -
E56070-245759 -

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS -

Fisico
Sist Sist

Propiedad I&,; e-ma 'S err-1a Método
Métrico Imperial

Gravedad especifica -
ASTM D792

ISO 1183
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Fisico

Propiedad

indice de fluidez de masa (MFR)

indice de fluidez de volumen
(MVR)

Dureza Rockwell

Dureza por indentacion de bola

Mecanico

Propiedad

Esfuerzo a la traccion

Elongacion a la traccion

Mddulo de flexion

Resistencia a la flexion

Resistencia al impacto Charpy
con entalla

Resistencia al impacto Charpy
sin entalla
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Sistema
Métrico

1.19 g/cm3
1.19 g/cm3

1.8 g/10 min

4.60 cm3/
10min

97

158 MPa

Sistema
Métrico

73.0 MPa
73.0 MPa
70.6 MPa

5.0 %
10 %

2800 MPa

108 MPa
103 MPa

2.0 kJ/m?

26 kj/m?
22 kj/m?

Sistema
Imperial

22916.0 psi

Sistema
Imperial

10587.77 psi
10587.77 psi
10239.68 psi

406106.4 psi

15664.1 psi
14938.91 psi

0.9516 ft-Ib/in?

12.37 ftIb/in2
10.47 ft-Ib/in2

Método

ASTM
D1238

ISO 1133

ASTM D785

ISO 2039-1

Método

ISO 527-2/50
ISO 527-2/50
ASTM D638

ASTM D638
ISO 527-2/50

ISO 178

ASTM D790
ISO 178

ISO 179, ISO
179/2C

ISO 179
ISO 179/2U



Mecanico

Sistema Sistema

Propiedad Métrico Imperial Método
Impacto Izod con entalla - -
20 J/m 0.3746 ft-Ib/in fg"{'g%fff
2.0 k)J/m? 0.9516 ft-lb/in?
Resistencia al impacto Izod sin 21 kJ/m? 9.99 ft-lb/in? 150 180/1U
entalla
Térmico
Propiedad Sls,.te-ma S|ster|_1a Método
Meétrico Imperial
Temperatura de deflexiéon bajo - -
carga 100 °C 212.0 °F ASTM D648
. . ISO 75-2/A
87.0 °C 188.6 °F SO 75-2/A
106 °C 222.8 °F
Temperatura de -
reblandecimiento Vicat 113 °C 235.4 °F f;g“;'oféj:;g
119 °C 246.2°°F ISO 306/A120
116 °C 240.8 °F ISO 306/B50, ISO
108 °C 226.4 °F 306/B120
Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Clasificacion de inflamabilidad HB - UL 94
Optico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Transmitancia 92.0 % - ASTM D1003
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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