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Clariant PBT PBT-1100G30TF15

Clariant
Fabricante artan , Categoria PBT
Corporation
. 30% Fibra de En Stock - Listo para
Carga/Filler . Estado
vidrio exportar

I Descripcion del Producto

Clariant PBT PBT-1100G30TF15 es un material de tereftalato de polibuteno (PBT),
gue contiene un material reforzado con 30% de fibra de vidrio. Este producto esta
disponible en América del Norte y se procesa mediante moldeo por inyeccién. Las
principales caracteristicas de Clariant PBT PBT-1100G30TF15 son: retardante de
llama/clasificado como llama alta resistencia Dureza Buena estabilidad
dimensional Buena tenacidad Las areas de aplicacion tipicas incluyen: Cables y
alambres accesorios de ingenieria/industriales

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico ! . Método
Imperial

Carga / Refuerzo Material reforzado con fibra de -
vidrio, 30% relleno por peso

Aditivo Lubricante de PTFE -
Caracteristicas Buena estabilidad dimensional -
Bajo coeficiente de friccidon -
Rigidez, alta -

Alta resistencia -
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Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S en:la Método
Imperial
Buena resistencia quimica -
Buena Resistencia al Desgaste -
Resistencia al calor, alta -
Buena Tenacidad -
Lubricacién -
Usos Accesorios de ingenieria -
Certificaciones de UL 94 -
organismos
Formas Particula -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.66 g/cm3 - ASTM D792
Contraccion de moldeo 0.50 % - ASTM D955
Absorcion de agua 0.040 % - ASTM D570
Dureza Rockwell - ASTM D785
82 ) ASTM D785
ASTM D785
118 -
Propiedades mecanicas
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccidon 114 MPa 16534.33 psi ASTM D633
Elongacion a la traccion 3.0 % - ASTM D638
Mddulo de flexion 8620 MPa 1250227.56 psi ASTM D790
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Propiedades mecanicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial

Resistencia a la flexion 150 MPa 21755.7 psi

Impacto Izod con entalla 69 J/m 1.29 ft-lb/in

Térmico

Propledad Slfte.ma Slsten-la
Métrico Imperial

Temperatura de deflexion bajo -

carga 221 °C 429.8 °F
207 °C 404.6 °F

Temperatura de fusion °C -

CLTE

2.3E-5 cm/cm/
°C

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad

Resistividad volumétrica

Rigidez dieléctrica

Clasificacion de
inflamabilidad
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Sistema Métrico

1.0E+16
ohms-cm

18 kV/mm

HB
HB
HB
HB

Sistema
Imperial

Método

ASTM D790

ASTM D256

Método

ASTM
D648
ASTM
D648
ASTM
D648

ASTM
D696

Método

ASTM
D257

ASTM
D149

UL 94
UL 94
UL 94
UL 94
UL 94



Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de secado
Tiempo de secado
Humedad maxima sugerida
Temperatura trasera
Temperatura media
Temperatura frontal

Temperatura de procesamiento
(fusion)

Temperatura de fusion (Objetivo)
Temperatura del molde
Velocidad de inyeccion
Contrapresion

Velocidad del tornillo

Colchon

Desconocido
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Sistema
Métrico

121 °C
4.0 hr
0.020 %
°C

°C

°C

°C

241 °C
°C
Rapido
MPa

rom

Sistema

. Método
Imperial

249.8 °F

465.8 °F



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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