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Colorite 66 Series 7866

Fabricante
Colorite

Polymers
Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

La serie Colorite 66 es una familia de compuestos de PVC no tóxicos desarrollados

específicamente para aquellos dispositivos médicos, alimentos y artículos de

cuidado infantil donde se desea el uso de un plastificante no ftalato a base de

citrato. La serie Colorite 66 se produce a partir de materias primas que están

autorizadas para su uso bajo el Título XXI del Código de Regulaciones Federales.

Esta familia de compuestos está diseñada para ser moldeada y extruida bajo

condiciones de procesamiento similares a los compuestos plastificados con DEHP.

Los compuestos Colorite 66 están disponibles en una gama completa de durezas,

desde muy suaves hasta semirrígidos. También están disponibles en grados

esterilizables por óxido de etileno y radiación. Al igual que todos los compuestos

no tóxicos de Colorite, se mantiene una trazabilidad completa y una identificación

de lote de todas las materias primas y productos terminados. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Cumplimiento de exposición

alimentaria 

No tóxico 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aplicaciones alimentarias no

específicas 

Suministros Médicos/

enfermería 

- 

- 

-

- 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.23 g/cm³ - ASTM D792 

Dureza Durometro 78 - ASTM D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 17.4 MPa 2523.66 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 400 % - ASTM D638 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fragilidad -26.0 °C -14.8 °F ASTM D746 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 3 de 3


	Colorite 66 Series 7866

