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FICHA TÉCNICA (TDS)

Cosmic Alkyd 3D36

Fabricante
Cosmic

Plastics, Inc.
Categoría Alkyd

Carga/Filler
Fibra de vidrio

larga
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

DESCRIPCIÓN Cosmic 3D36 es un compuesto de moldeo de alquídico cargado con

fibra de vidrio larga, resistente al impacto y retardante de llama, suministrado en

forma de escamas. Se moldea fácilmente en equipos estándar de compresión o

transferencia y tiene una vida útil de un año cuando se almacena a 10 °C o

menos. CARACTERÍSTICAS 3D36 cura rápidamente para dar piezas de alta

resistencia con excelente acabado superficial, buen aislamiento eléctrico y

estabilidad dimensional. APLICACIONES Se utiliza en disyuntores, relés, bobinas,

placas de terminales y conectores. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Fibra de Vidrio Larga - - 

Características Curado Rápido 

Retardante de llama 

Buena estabilidad

dimensional 

Buenas propiedades

eléctricas 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena Resistencia al

Impacto 

Buena Moldeabilidad 

Alta resistencia 

Acabado de superficie

excepcional 

- 

- 

-

- 

Usos Conectores 

Partes eléctricas 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

ASTM D 5948, Tipo MAI-60 

MIL M-14, Tipo MAI-60 

- 

- 

-

- 

Formas Escamas - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por compresión 

Moldeo por transferencia

de resina 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.95 g/cm³ - - 

Factor de volumen aparente 6.0 to 12 - - 

Contracción de moldeo 0.10 to 0.40 % - - 

Estabilidad dimensional % - - 

Absorción de agua 0.25 % - - 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 24.1 to 48.3

MPa 

3495.42 - 7005.34 psi - 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Resistencia a la flexión 82.7 to 96.5

MPa 

11994.64 - 13996.17

psi 

- 

Resistencia a la

compresión

124 to 152 MPa 17984.71 - 22045.78

psi 

- 

Impacto Izod con entalla 160 to 320 J/m 3.0 - 5.99 ft·lb/in - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Distorsión por calor 205 °C 401.0 °F - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Ruptura dieléctrica

55000 V 

40000 V 

- 

- 

- 

-

-

- 

Rigidez dieléctrica

16 kV/mm 

14 kV/mm 

- 

- 

- 

-

-

- 

Constante dieléctrica

6.00 

5.50 

5.50 

5.60 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Factor de disipación

0.050 

0.040 

0.030 

0.025 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Resistencia al arco 140 sec - - 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de procesamiento

(fusión)

130 to 170 °C 266.0 - 338.0 °F - 

Presión de inyección 3.45 to 55.2

MPa 

500.38 - 8006.1

psi 

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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