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FICHA TECNICA (TDS)

Cosmic Epoxy E484-FDA

. Cosmic Plastics, ,
Fabricante Inc Categoria

Fibra de vidrio;
Carga/Filler ) Estado
Mineral

I Descripcion del Producto

Epoxy

En Stock - Listo para
exportar

DESCRIPCION Cosmic E484-FDA es un compuesto de moldeo epoxi de grado
eléctrico, reforzado con vidrio y cargado con minerales, suministrado en forma
granular. E484-FDA ha sido aprobado para uso en contacto directo con alimentos.
CARACTERISTICAS Tiene excelente resistencia mecéanica y propiedades eléctricas,
especialmente a altas temperaturas. Ha superado las pruebas de desgasificaciéon
de NASA. APLICACIONES Se utiliza en aplicaciones de hardware eléctrico, como

conectores submarinos y otras aplicaciones de aislamiento.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Carga / Refuerzo Fibra de vidrio
Mineral
Caracteristicas Contacto Alimentario Aceptable

Buenas propiedades eléctricas
Alta resistencia

Usos
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Propiedad

Sistema Métrico

Conectores
Partes eléctricas
Aislamiento

Certificaciones de
organismos

Formas

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

Factor de volumen aparente
Contraccion de moldeo
Absorcion de agua

Dureza Barcol

Mecanico

Propiedad

Resistencia a la traccién
Moddulo de flexion
Resistencia a la flexion
Resistencia a la compresion

Impacto Izod con entalla
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Granulos

FDA Contacto Alimentario,
Clasificacion No Especificada

Sistema Métrico
1.95 g/cm3
2.0to 5.0

0.20 to 0.40 %
0.25 %

65 to 75

Sistema Métrico
96.5 MPa

17900 MPa

131 MPa

207 MPa

32 )/m

Sistema

. Método

Imperial
Sistema Imperial Método
Sistema Imperial Método

13996.17 psi
2596180.2 psi
18999.98 psi
30022.87 psi

0.5994 ft-Ib/in



Térmico

Sistema

Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial
Temperatura de transicion 165 °C 329.0 °F
vitrea
CLTE -
2.9E-5 cm/cm/°C -
9.2E-5 cm/cm/°C
Conductividad térmica 0.42 W/m/K -
Distorsion por calor 260 °C 500.0 °F
Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Ruptura dieléctrica 60000 V -
Resistividad superficial ohms -
Rigidez dieléctrica 14 kV/mm -
Constante dieléctrica -
5.40 -
4.70 -
Factor de disipacion -
0.011 -
8.0E-3 -
Resistencia al arco 186 sec -
Informacion de Procesamiento
. Sistema Sistema ,
Propiedad Métrico Imperial Método
Temperatura de procesamiento 150 to 180 °C  302.0 - 356.0 °F

(fusion)
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Informacion de Procesamiento

Propiedad Sls’.te-ma S|sterr-|a Método
Metrico Imperial

Presion de inyeccion 3.45to 55.2 500.38 - 8006.1 -
MPa psi

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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