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FICHA TÉCNICA (TDS)

Cosmic Epoxy E4920

Fabricante
Cosmic

Plastics, Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler Mineral Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

DESCRIPCIÓN Cosmic E4920 es un compuesto de moldeo epoxi cargado con

minerales, disponible ya sea en forma granular o preformado en una variedad de

tamaños y pesos. CARACTERÍSTICAS Tiene excelente resistencia a la humedad,

estabilidad frente al ciclaje térmico y extraordinaria moldeabilidad. Las piezas

moldeadas con este material no favorecen el crecimiento de hongos. Está

disponible en un amplio rango de fluidez para satisfacer requisitos de moldeo

personalizado. E4920 puede suministrarse en negro, dorado, verde o rojo. Tiene

una vida útil de seis meses cuando se almacena a 5°C. APLICACIONES Está

diseñado para el encapsulado de dispositivos pasivos como condensadores,

inductores, diodos y rectificadores. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E64213-247567 - - 

Carga / Refuerzo Mineral - - 

Características Resistente a hongos 

Buena Moldeabilidad 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistente a la

humedad 

- 

- 

- 

Usos Partes eléctricas - - 

Certificaciones de

organismos

ASTM D 5948, Tipo

MEC 

ASTM D 5948, Tipo

MEE 

ASTM D 5948, Tipo

MEG 

ASTM D 5948, Tipo

MEH 

MIL M-14, Tipo MEC 

MIL M-14, Tipo MEE 

MIL M-14, Tipo MEG 

MIL M-14, Tipo MEH 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Negro 

Oro 

Verde 

Rojo 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Formas Gránulos 

Piezas Preformadas 

- 

- 

-

- 

Método de procesamiento Encapsulando - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.85 g/cm³ - - 

Factor de volumen aparente 2.0 to 5.0 - - 

Contracción de moldeo 0.20 to 0.40 % - - 

Absorción de agua 0.25 % - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Barcol 65 - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 82.7 MPa 11994.64 psi - 

Módulo de flexión 13800 MPa 2001524.4 psi - 

Resistencia a la flexión 103 MPa 14938.91 psi - 

Resistencia a la compresión 241 MPa 34954.16 psi - 

Impacto Izod con entalla 27 J/m 0.5057 ft·lb/in - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de transición

vítrea

175 °C 347.0 °F - 

CLTE

2.5E-5 cm/cm/°C

7.0E-5 cm/cm/°C

- 

- 

- 

-

-

- 

Conductividad térmica 0.67 W/m/K - - 

Distorsión por calor 260 °C 500.0 °F - 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Ruptura dieléctrica 56000 V - - 

Resistividad superficial 1.0E+15 ohms - - 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 1.0E+15 ohms·cm - - 

Rigidez dieléctrica 14 kV/mm - - 

Constante dieléctrica

3.90 

4.30 

- 

- 

- 

-

-

- 

Factor de disipación

0.012 

0.011 

- 

- 

- 

-

-

- 

Resistencia al arco 180 sec - - 

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de procesamiento

(fusión)

150 to 180 °C 302.0 - 356.0 °F - 

Presión de inyección 3.45 to 55.2

MPa 

500.38 - 8006.1

psi 

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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