
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/cpe-firecontm-cpe-0883-01-rohs-

black/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA

(TDS)

FireCon™ CPE 0883-01 RoHS

BLACK

Fabricante
PolyOne

Corporation
Categoría CPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CPE-0833-1 RoHS NEGRO es una chaqueta termoplástica de alta resistencia para

cables de potencia y control. Es adecuada para aplicaciones clasificadas como

VW1 y de bandeja contra incendios. CPE-0833-1 RoHS NEGRO ofrece el más alto

nivel de resistencia al fuego, lo que puede ser beneficioso para aplicaciones de

neutro concéntrico. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Vaina de cable 

Aplicaciones de cable y

alambre 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento

RoHS

Cumplimiento RoHS - - 

Formas Partícula - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.37 g/cm³ - ASTM D792 

Apariencia Partículas/cubos - ASTM D2090 

Dureza Durometro 38 - ASTM D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 5.86 MPa 849.92 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 13.1 MPa 1900.0 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 450 % - ASTM D638 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de oxígeno 38 % - ASTM D2863 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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