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FICHA TÉCNICA (TDS)

FireCon™ CPE 30-11 REV 2

Fabricante
PolyOne

Corporation
Categoría CPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

El material compuesto de funda termoplástica flexible CPE rellena es ideal para

cables de control y energía de baja tensión. Los fabricantes de alambres y cables

utilizan el material para el procesamiento por extrusión termoplástica sin invertir

en equipos de vulcanización continua (CV). CPE 30-11 REV 2 es especialmente

adecuado para cables de diámetros más grandes. El material compuesto pasó la

prueba de calor/sísmica. Esta prueba requiere que el cable pueda soportar flexión

y torsión sin agrietarse ni comprimirse. Buenas características de humedad,

características de aceite y características eléctricas. El material se puede utilizar

como cables de energía y control para plantas de energía de combustibles fósiles

y plantas de energía térmica. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Vaina de cable 

Aplicaciones de cable y alambre 

- 

- 

-

- 

Formas Partícula - - 

Página 1 de 3



Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.29 g/cm³ - ASTM D792 

Apariencia Partículas/cubos - ASTM D2090 

Dureza Durometro 42 - ASTM D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 8.27 MPa 1199.46 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 11.7 MPa 1696.94 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 350 % - ASTM D638 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fragilidad -35.0 °C -31.0 °F ASTM D746 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de oxígeno 30 % - ASTM D2863 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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