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FICHA TECNICA (TDS)

CPI PAG6 40 Other

Fabricante CPI Binani, Inc. = Categoria

. 40% Fibra de
Carga/Filler . Estado
vidrio

I Descripcion del Producto

Nylon 6

En Stock - Listo para
exportar

El nylon funciona muy bien como un producto relleno de vidrio en el proceso D-
LFT de CPI Binani. Ofrece una mejor resistencia al impacto, médulo y flexibilidad,
creando un producto terminado agradable con un acabado atractivo. El nylon es
algo mas pesado que el polipropileno, lo que puede ser una consideracién al
seleccionar materiales para su producto. El personal de ingenieria de CPI Binani
puede proporcionar informacién adicional basada en su Documento de Requisitos

del Producto (PRD) completado.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Carga / Fibra de vidrio, 40% de relleno por
Refuerzo peso

Apariencia Colores Disponibles

Mecanico

Propiedad Sistema Métrico
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Sistema
Imperial

Método

Sistema Imperial Método



Mecanico

Propiedad

Mddulo a la traccion
Resistencia a la traccidon
Mddulo de flexion
Resistencia a la flexion
Relacion de Poisson

Impacto Izod con entalla

Sistema Meétrico

10000 MPa
164 MPa
7920 MPa
248 MPa
0.35

130 J/m

Sistema Imperial

1450380.0 psi
23786.23 psi
1148700.96 psi

35969.42 psi

2.43 ft-Ib/in

Método

Direccion:

Contacto:
Email:
Sitio web:

Movil:

Mr. Zhao Yong
sales@su-jiao.com
www.polymersdata.com

+86-134-2475-5533

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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