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FICHA TÉCNICA (TDS)

EFRHATAN 86

Fabricante
Crosspolimeri

S.p.A.
Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

EFRHATAN 86 es un poliuretano (PUR) modificado. EFRHATAN 86 es a base de éter,

es adecuado para revestimiento técnico. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Recubrimiento de cable 

Aplicaciones de Cable y

Alambre 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.12 g/cm³ - ISO 1183 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Shore 86 - ISO 868 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 44.0 MPa 6381.67 psi ISO 527-2 

Deformación a la tracción 650 % - ISO 527-2 

Resistencia a la abrasión 36.0 mm³ - DIN 53516 

Resistencia al desgarro kN/m - DIN 53515 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Flexibilidad en frío -23 °C -9.4 °F ISO 458 

Temperatura de servicio 80 °C 176.0 °F - 

Estabilidad térmica 1 hr - ISO 182 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la saponificación mg KOH/g - HD 22.10 S1

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la resistencia a la tracción

en aire

% - UL 1581 

% - UL 1581 
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Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la deformación a la tracción

en rotura en aire

Cambio en el esfuerzo a la tracción % - UL 1581 

Cambio en la deformación a la tracción

en rotura

% - UL 1581 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad V-2 - UL 94 

Índice de oxígeno 25 % - ISO 4589-2

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 90.0 °C 194.0 °F - 

Tiempo de secado 3.0 to 6.0 hr - - 

Temperatura Zona 1 del cilindro 150 °C 302.0 °F - 

Temperatura Zona 2 del cilindro 160 °C 320.0 °F - 

Temperatura Zona 3 del cilindro 175 °C 347.0 °F - 

Temperatura Zona 4 del cilindro 185 °C 365.0 °F - 

Temperatura Zona 5 del cilindro 200 °C 392.0 °F - 

Temperatura del dado 190 °C 374.0 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 4 de 4


	EFRHATAN 86

