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FICHA TÉCNICA

(TDS)

DuraSurf™ 2001 DuraJet

Fabricante
Crown

Plastics
Categoría UHMWPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Como alternativa a fórmulas de alto carbono, no duraderas y de alto precio,

DuraSurf™ 2001 DuraJet proporciona una alternativa más negra y rápida a

nuestra base negra estándar, sin renunciar a su durabilidad. El carbono de grado

extremadamente alto también elimina el "sangrado" en otros colores en bases

cortadas por troquel. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Duradero - - 

Usos Serigrafía - - 

Apariencia Negro - - 

Formas Piezas Preformadas - - 

Método de procesamiento Sinterización - - 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad g/cm³ - ASTM D1505 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

0.0 g/10 min - ASTM D1238 

Contracción de moldeo

6.4 % 

3.1 % 

- 

- 

- 

Internal

Method

-

- 

Peso molecular promedio

g/mol 

3250000 g/mol 

- 

- 

- 

-

-

ASTM D4020 

Cristalinidad 50 % - DSC 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la

abrasión

0.570 - - 

Módulo a la tracción 720 MPa 104427.36 psi ASTM D638, ISO

527-2 

Impacto Izod con

entalla

Sin ruptura - ASTM D256 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Respuesta térmica

% 

% 

- 

- 

- 

Internal Method

-

- 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

CLTE 2.0E-4 cm/cm/°C - ASTM D696 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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